
invent 



Manuel de reference 
du materiel 

Portables HP Compaq 

Reference du document : 333644-051 



AoOt 2003 



Ce manuel explique comment identifier et utiliser les 
caracteristiques materielles du portable, notamment les 
connecteurs de peripheriques externes. II presente egalement les 
caracteristiques d'alimentation et d'environnement, qui peuvent 
vous etre utiles lorsque vous voyagez avec voire portable. 



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Microsoft et Windows sont des marques deposees de Microsoft 
Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel et SpeedStep 
sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres 
pays. Le logo SD est une marque deposee. 

Les informations de ce document peuvent etre modifiees sans preavis. Les 
garanties uniques qui s'appliquent aux produits et services HP sont definies 
dans la garantie limitee expresse qui accompagne ces produits et services. 
Aucun element du present document ne peut etre interprets comme 
constituant une garantie supplementaire. HP decline toute responsabilite en 
cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou redactionnelle dans le 
present document. 

Manuel de reference du materiel 
Portables HP Compaq 
Premiere edition, aoOt 2003 
Reference du produit : nc6000 
Reference du document : 333644-051 



Table des matieres 



1 Caracteristiques du portable 



Elements du dispositif de pointage 1-1 

Modele avec pave tactile 1-1 

Modele a dispositif de pointage mixte 1-2 

Elements de la face superieure 1-3 

Voyants 1-6 

Elements du cote gauche 1-8 

Elements du cote droit 1-9 

Elements du panneau avant 1-1 1 

Elements du panneau arriere 1-13 

Elements de la face inferieure 1-15 

Etiquettes 1-17 

2 Dispositifs de pointage et clavier 

Utilisation d'un dispositif de pointage 2-1 

Utilisation du bouton de pointage 2-3 

Utilisation du pave tactile 2-3 

Utilisation d'une souris externe 2-4 

Definition des preferences relatives 

au dispositif de pointage 2-4 

Utilisation des touches d'activation 

et des touches de raccourci 2-5 

Identification de la touche fn 

et des touches de fonction 2-5 

Aide-memoire des touches d'activation 

et de raccourci 2-6 

Activation du mode Veille (fn+f3) 2-6 



Manuel de reference du materiel Hi 



Table des matieres 



Basculement d'ecran (fn+f4) 2-7 

Visualisation des informations 

de charge de la batterie (fn+f8) 2-8 

Reduction de la luminosite d'ecran (fn+f9) 2-8 

Augmentation de la luminosite d'ecran (fn+flO). . . . 2-8 
Affichage des informations systeme (fn+echap) .... 2-8 
Utilisation des touches d'activation 

et de raccourci sur des claviers externes 2-9 

Utilisation des boutons Quick Launch 2-10 

Utilisation des paves numeriques 2-1 1 

Utilisation du pave numerique integre 2-1 1 

Utilisation d'un pave numerique externe 2-13 

3 Modules batterie 

Utilisation du portable sur batterie 3-1 

Identification des modules batterie 3-2 

Insertion ou retrait d'un module batterie principal 3-3 

Insertion ou retrait d'un module batterie MultiBay 3-4 

Charge d'un module batterie 3-6 

Charge d'un module batterie neuf 3-7 

Charge d'un module batterie 

en cours d'utilisation 3-7 

Charge d'un module batterie principal 

et d'un module batterie MultiBay 3-7 

Controle de la charge d'un module batterie 3-8 

Precision de la charge 3-8 

Affichage a l'ecran des informations 

relatives a la charge 3-8 

Affichage des informations de charge 

d'un module batterie Multibay 3-10 

Gestion des niveaux bas de charge de la batterie 3-1 1 

Identification des niveaux bas de charge 

de la batterie 3-1 1 

Resolution des niveaux bas de charge 

de la batterie 3-12 



iv 



Manuel de reference du materiel 



Table des matieres 



Etalonnage d'un module batterie 3-13 

Quand faut-il proceder a un etalonnage ? 3-13 

Procedures et parametres d'economie de la batterie. . . . 3-18 
Economie d'energie pendant l'utilisation 

du portable 3-18 

Selection des parametres d'economie d'energie. . . . 3-19 

Stockage d'un module batterie 3-20 

Mise au rebut des modules batterie uses 3-21 

Recherche d'informations 

supplementaires sur l'alimentation 3-22 

4 Unites 

Entretien des unites 4-1 

Ajout d'une unite au systeme 4-3 

Disque dur 4-4 

Identification du voyant d'activite du disque dur . . . 4-4 

Remplacement du disque dur principal 4-5 

Unite MultiB ay 4-8 

Identification du voyant d'activite MultiBay 4-8 

Utilisation d'un adaptateur de disque dur MultiBay . 4-8 
Insertion d'un disque dur 

dans le compartiment MultiBay 4-11 

Retrait d'une unite du compartiment MultiBay .... 4-12 
Supports de lecteur dans le compartiment MultiBay . . . 4-13 

Insertion d'un disque optique 4-13 

Retrait d'un disque optique 

(le portable est sous tension) 4-14 

Retrait d'un disque optique 

(le portable est hors tension) 4-15 

Insertion d'une disquette 4-16 

Retrait d'une disquette 4-16 

Affichage du contenu d'un disque optique 4-16 

Identification du logiciel de lecture 

de disque optique 4-17 

Activation des modes Veille ou Hibernation 4-17 



Manuel de reference du materiel v 



Table des matieres 



5 Caracteristiques audio et video 

Utilisation des caracteristiques audio 5-1 

Utilisation de la prise de sortie audio 5-2 

Utilisation de la prise du microphone 5-3 

Reglage du volume 5-3 

Utilisation des caracteristiques video 5^1 

Utilisation de la prise de sortie S-Video 5-5 

6 Peripheriques de communication 

Connexion d'un cable modem 6-1 

Utilisation du cable telephonique RJ-11 6-2 

Utilisation d'un cable adaptateur propre au pays .... 6-3 

Connexion d'un cable reseau 6-4 

Liaison a un appareil infrarouge 6-5 

Configuration d'une transmission infrarouge 6-6 

Utilisation du mode Veille avec infrarouge 6-6 

7 Peripheriques externes 

Connexion d'un moniteur ou d'un projecteur 7-2 

Utilisation d'un peripherique USB 7-3 

Activation du support USB Legacy 7-4 

Connexion d'une unite MultiBay externe en option 7-5 

Connexion d'un dispositif antivol en option 7-6 

8 Mises d niveau materielles 

Utilisation de PC Cards 8-1 

Insertion d'une PC Card 8-2 

Retrait d'une PC Card 8-3 

Utilisation de cartes SD 8^1 

Insertion d'une carte SD 8-4 

Retrait d'une carte SD 8-5 

Ajout et mise a niveau de modules memoire 8-6 

Consequences de l'augmentation de memoire 8-1 1 



vi 



Manuel de reference du materiel 



Table des matieres 



9 Caracteristiques techniques 

Dimensions du portable 9-2 

Environnement d'exploitation 9-2 

Courant d'entree nominal 9-3 

Caracteristiques du modem 9-3 

Index 



Manuel de reference du materiel vii 



1 



Caracteristiques du portable 



Elements du dispositif de pointage 
Modele avec pave tactile 




Description des elements du pave tactile 



Numero Element 


Description 


O Pave tactile 


Permet de deplacer le curseur pour 
selectionner ou activer des elements a 
I'ecran. Peut etre configure pour executer 
d'autres fonctions de la souris, telles que 
le defilement, la selection ou le 
double-clic. 


© Boutons de gauche et 
de droite du pave tactile 


Fonctionnent comme les boutons de 
gauche et de droite d'une souris externe. 
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Caracteristiques du portable 



Modele d dispositif de pointage mixte 
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Description des elements du modele 
a dispositif de pointage mixte 



Numero 


Element 


Description 


0 


Bouton de pointage 


Permet de deplacer le curseur pour 
selectionner ou activer des elements a 
I'ecran. 


© 


Touches gauche et droite 
du bouton de pointage 


Fonctionnent comme les boutons de 
gauche et de droite d'une souris 
externe. 


© 


Pave tactile 


Permet de deplacer le curseur pour 
selectionner ou activer des elements a 
I'ecran. Peut etre configure pour 
executer d'autres fonctions de la 
souris, telles que le defilement, la 
selection ou le double-clic. 


o 


Boutons de gauche et de 
droite du pave tactile 


Fonctionnent comme les boutons de 
gauche et de droite d'une souris 



externe. 
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Caracteristiques du portable 



Elements de la face superieure 




Description des elements de la face superieure 

Numero Element Description 



O Interrupteur 


Si le portable est : 


d'alimentation* 


■ Hors tension, appuyez sur ce 




bouton, puis relachez-le pour le 




mettre sous tension. 




■ En mode Veille, appuyez sur ce 




bouton puis relachez-le pour 




quitter ce mode. 




■ En mode Hibernation, appuyez sur 




ce bouton puis relachez-le pour 




quitter ce mode. 




Si le systeme cesse de repondre et que 




vous ne pouvez pas utiliser les 




procedures de fermeture de Windows, 




appuyez sur ce bouton et maintenez-le 




enfonce pendant 5 secondes pour 




mettre le portable hors tension. 


*Ce tableau decrit les parametres par defaut. Pour des informations sur la 



modification des fonctions de I'interrupteur d'alimentation et sur I'utilisation des 
modes Veille et Hibernation, reportez-vous, sur le CD Bibliotheque de 
documentation au Manuel des logiciels, chapitre "Alimentation". 
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Caracteristiques du portable 



Description des elements de la face superieure (Suite) 

Numero Element Description 

© Boutons Quick Launch (3) Permettent d'acceder aux fonctions 

courantes par pression sur une seule 
touche. 

■ Bouton QuickLock (gauche) : 
permet de desactiver le clavier et 
le dispositif de pointage, et 
d'occulter I'ecran. 

■ Bouton Marche/Arret sans fil 
(centre) : active et desactive le ou 
les peripheriques sans fil integres 
sur le portable. 

■ Bouton Mode Presentation (droit) : 
permute entre les differents modes 
de presentation. 

Lorsque vous utilisez le 
bouton Sans fil Marche/Arret 
pour activer WLAN ou 
Bluetooth, verifiez que WLAN 
ou Bluetooth a ete active dans 
le logiciel et que le voyant 
Sans fil Marche/Arret est 
allume avant d'etablir une 
connexion. 
Pour plus d'informations, reportez-vous 
a "Utilisation des boutons Quick 
Launch" au chapitre 2 du Manuel de 
reference du materiel sur le CD 
Bibliotheque de reference. 



© 


Touches de fonction 


Utilisees avec la touche fn, permettent 
d'executer des fonctions frequemment 
utilisees. 




Touche d'application 


Permet d'afficher le menu contextuel 
des elements qui se trouvent sous le 
pointeur. 


© 


Encoches de fixation 
de I'ecran 


Permettent de bloquer I'ecran en 
position fermee. 


© 


Touche logo Microsoft 


Permet d'afficher le menu Demarrer de 
Windows. 
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Caracteristiques du portable 



Description des elements de la face superieure (Suite) 


Mi imorn 
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© 


Touche fn 


Utilisee avec une touche de fonction 
avec la touche echap, permet d'executer 
des fonctions frequemment utilisees. 


Non 
illustre 


Compartiment memoire 
(non illustre, se trouve 
sous le clavier) 


Contient un connecteur de module 
principal (occupe) et un connecteur 
d'extension. 
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Caracteristiques du portable 



Voyants 




Description des voyants 



Numero 


Element 


Description 


0 


Verr Num 


Allume : la fonction Verr Num ou le 
pave numerique integre est active. 


© 


Verr Maj 


Allume : la fonction Verr Maj est activee. 


© 


Arret defil 


Allume : la fonction Arret defil est 
activee. 


0 


Sans fil Marche/Arret 


Allume : un peripherique sans fil integre 
est active. 


© 


MarcheA/eille 


Allume : le portable est sous tension. 
Clignotant : le portable est en mode 



Veille. 

Le voyant MarcheA/eille 
clignote egalement lorsqu'un 
module batterie qui est la 
seule source d'alimentation 
atteint un niveau critique de 
charge. II s'eteint lorsque le 
systeme passe en mode 
Hibernation ou s'arrete. 
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Caracteristiques du portable 



Description des voyants (Suite) 



Numero 


Element 


Description 




Batterie 


Allume : un module batterie est en 
cours de charge. 

Cliqnotant : un module batterie, qui est 
I'unique source d'alimentation, a atteint 
un niveau bas de charge. Lorsque la 

Kottprip attaint i in niwpaii pritiniiP Hp 

charge, son voyant commence a 
clignoter plus rapidement. 


© 


Disque dur principal 


Allume : le disque dur present dans le 
compartiment du disque dur est active. 


© 


MultiBay 


Allume : un peripherique present dans 
le compartiment MultiBay est active. 
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Caracteristiques du portable 



Elements du cote gauche 




Description des elements du cote gauche 



Numero 


Element 


Description 


0 


Prise de sortie audio 


Emet le son systeme lorsqu'elle est 
connectee a des haut-parleurs stereo, a 
un casque, a des ecouteurs ou a un 
dispositif audio de television en option. 


© 


Prise de microphone 


Connecte un microphone 
monophonique en option. 


© 


Compartiment 
de disque dur 


Contient le disque dur principal. 


o 


MultiBay 


Contient un peripherique MultiBay. 
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Caracteristiques du portable 



Elements du cote droit 




Description des elements du cote droit 



Numero 


Element 


Description 


0 


Connecteur de batterie 


Contient la batterie principale. 


© 


Connecteur de carte SD 
(Secure Digital) 


Accueille des cartes memoire SD. 


© 


Connecteurs 
de PC Cards (2) 


Prennent en charge les PC Card en 
option de 32 bits (CardBus) ou de 
16 bits de type I, II ou III. 

<^ Dans certains portables, I'un 
des connecteurs de PC Card 
peut etre remplace par un 
lecteur Smart Card installe en 
usine. 


o 


Prise telephonique RJ-1 1 


Permet de connecter un cable modem. 
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Caracteristiques du portable 



Description des elements du cote droit (Suite) 
Numero Element Description 

© Compartiment Bluetooth Accueille un peripherique sans fil 

Bluetooth. 

<f§^ Bluetooth n'est pas pris en 
charge dans tous les pays. 

© Connecteur Permet de fixer un dispositif antivol en 

de dispositif antivol option au portable. 

/\ Les solutions de securite ont 
pour objet d'etre dissuasives. 
Elles ne constituent pas une 
garantie contre I'utilisation 
malveillante ou le vol du 
produit. 



7-70 



Manuel de reference du materiel 



Caracteristiques du portable 



Elements du panneau avant 




Description des elements du panneau avant 



Numero 


Element 


Description 


0 


Port infrarouge 


Permet une communication sans fil 
entre le portable et un peripherique 
conforme IrDA en option. 


© 


Bouton Muet 


Allume : Permet de couper le son. 
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le 
voyant s'allume et le son est desactive. 


© 


Boutons de reglage 
du volume 


Permettent d'augmenter ou de reduire 
le volume. Pour augmenter le volume, 
appuyez sur le bouton superieur. Pour 
le reduire, appuyez sur le bouton 
inferieur. 


o 


Loquet d'ouverture 
de I'ecran 


Permet d'ouvrir le portable. 
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Caracteristiques du portable 



Description des elements du panneau avant (Suite) 



Numero Element 


Description 


© Haut-parleurs stereo (2) 


Emet le son systeme. 


© Antenne sans fil (2) 


Transmet des donnees sans fil (non 




illustree, situee sur un cote de I'ecran). 



A, Exposition aux radiations de frequences radio.La puissance de 
rayonnement de cet appareil est inferieure aux limites d'exposition aux 
radiations emises par les frequences radio edictees par la FCC. 
Toutefois, I'appareil doit etre utilise de sorte que les possibilites de 
contact humain soient reduites au maximum pendant son 
fonctionnement normal. Pour eviter tout risque de depassement des 
limites d'exposition aux frequences radio edictees par la FCC, les 
antennes ne doivent pas se trouver a moins 20 cm de I'utilisateur 
pendant son fonctionnement normal, y compris lorsque I'ecran du 
portable est ferme. 
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Elements du panneau a mere 




Description des elements du panneau 



Numero 


Element 


Description 


o 


Connecteur d'alimentation 


Permet de connecter un adaptateur 
secteur ou un chargeur/adaptateur 
auto, ou un adaptateur avion en option. 


© 


Connecteur serie 


Permet de connecter un peripherique 
serie en option. 


© 


Connecteur parallele 


Permet de connecter un peripherique 
parallele en option, comme un 
compartiment d'unite de disquette 
externe ou une imprimante. 


0 


Prise reseau RJ-45 


Permet de connecter un cable reseau. 


© 


Connecteur USB 


Permet de connecter des peripheriques 
compatibles USB 1 .1 et 2.0 au portable 
a I'aide d'un cable USB standard. 


© 


Connecteur USB 
auto-alimente 


Permet de connecter des peripheriques 
conformes USB 2.0 et 1 .1 au portable a 
I'aide d'un cable USB standard ou une 
unite MultiBay externe en option au 
portable a I'aide du cable USB alimente 
par le compartiment MultiBay externe. 


© 


Connecteur 

de moniteur externe 


Permet de connecter un moniteur 
externe ou un videoprojecteur en 



option. 



Manuel de reference du materiel 



1-13 



Caracteristiques du portable 



Description des elements du panneau arriere (Suite) 



Numero Element 

© Prise S-Video 



© Ouverture d'aeration 



Description 

Permet de connecter un peripherique 
S-Video en option tel qu'un televiseur, 
un magnetoscope, un camescope, un 
videoprojecteur ou une carte de 
capture video. 

Permet de faire circuler I'air pour 
refroidir les elements internes. 

/\ Pour eviter une surchauffe, 
veillez a ne pas obstruer ces 
ouvertures. L'utilisation du 
portable sur une surface 
souple, par exemple un 
oreiller, une couverture, un 
tapis ou un vetement epais, 
peut empecher I'air de circuler. 
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Elements de la face inferieure 




Description des elements de la face inferieure 



Numero 


Element 


Description 


0 


Connecteur d'amarrage 


Permet de connecter le portable a un 
replicateur de ports ou un replicateur 
de ports avance en option. 


© 


Vis d'acces au clavier (2) 


Permet de retirer le clavier pour 
acceder a la memoire systeme. 


© 


Entree d'air 


Permet de faire circuler I'air pour 
refroidir les elements internes. 

/\ Pour eviter une surchauffe, 
veillez a ne pas obstruer ces 
ouvertures. L'utilisation du 
portable sur un oreiller, une 
couverture, un tapis ou un 
vetement epais peut 
empecher I'air de circuler. 




Loquet de degagement de 
la batterie 


Permet de liberer le module batterie 
principal de son compartiment. 


© 


Compartiment de batterie 


Contient le module batterie principal. 
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Caracteristiques du portable 



Description des elements de la face inferieure (Suite) 



Numero 


Element 


Description 


© 


Vis de securite 
du disque dur 


Fixe le disque dur. 


© 


Loquet de degagement 
MultiBay 


Permet de liberer le peripherique 
MultiBay. 


© 


Vis de fixation 
du disque dur 


Permet de maintenir le disque dur 
en place. 


© 


Compartiment MiniPCI 


Accueille un peripherique sans fil LAN 
ou RNIS en option. 



A La FCC ne prend pas en 
charge I'utilisation de 
peripheriques MiniPCI non 
autorises dans ce portable. 
L'installation d'un peripherique 
MiniPCI non pris en charge 
peut empecher le bon 
fonctionnement du portable et 
entrainer I'affichage d'un 
message d'avertissement. 
Pour que le portable 
fonctionne a nouveau 
normalement, retirez le 
peripherique non autorise. Si 
un message d'avertissement 
concernant votre MiniPCI 
signale une erreur, contactez 
I'assistance technique HP. 
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Etiquettes 




Description des etiquettes 



Numero Element 



Description 



Etiquette du systeme 



Etiquette du certificat 
d'authenticite (COA) 



Fournit des informations sur les 
reglementations applicables au 
portable. 

<^ Le numero de serie qui se 
trouve sur I'etiquette du 
systeme permet d'identifier le 
portable. Vous pourrez avoir 
besoin de ce numero si vous 
appelez I'assistance 
technique. 

Contient le numero de cle du produit. 
Vous en aurez besoin pour la mise a 
jour ou la resolution des problemes lies 
au systeme d'exploitation. 
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Caracteristiques du portable 



Description des etiquettes (Suite) 
Numero Element Description 

© Etiquette WLAN Fournit des informations sur les 

reglementations applicables aux 
peripheriques d'acces au reseau local 
sans fil disponibles sur certains 
modeles de portables. 

<^ Ces informations peuvent 
s'averer utiles en cas 
d'utilisation du peripherique 
WLAN lors de vos 
deplacements a I'etranger. 

O Etiquette du modem Repertorie les pays dans lesquels le 

modem a ete agree. 

Ces informations peuvent 
s'averer utiles en cas 
d'utilisation du modem lors de 
vos deplacements a I'etranger. 

© Etiquette Bluetooth Fournit des informations sur les 

reglementations applicables au 
peripherique Bluetooth disponible sur 
certains modeles de portable. 

Ces informations peuvent 
s'averer utiles en cas 
d'utilisation du peripherique 
Bluetooth lors de vos 
deplacements a I'etranger. 

<^ Bluetooth n'est pas pris en 
charge dans tous les pays. 
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Dispositifs de pointage 

et clavier 

Utilisation d'un dispositif de pointage 

Par defaut, le bouton de pointage et le pave tactile peuvent etre 
utilises indifferemment. 
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Dispositifs de pointage et clavier 



Elements du dispositif de pointage 



Numero 


Element 


Description 


0 


Bouton de pointage 


Permet de deplacer le curseur pour 
selectionner ou activer des elements a 
I'ecran. 


© 


Touches gauche et droite 
du bouton de pointage 


Fonctionnent comme les boutons de 
gauche et de droite d'une souris externe. 


© 


Pave tactile 


Permet de deplacer le curseur pour 
selectionner ou activer des elements a 
I'ecran. Peut etre configure pour executer 
d'autres fonctions de la souris, telles que 
le defilement et le double-clic. 


o 


Boutons de gauche et de 
droite du pave tactile 


Fonctionnent comme les boutons de 
gauche et de droite d'une souris externe. 
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Utilisation du bouton de pointage 

Pour deplacer le pointeur, appuyez sur le bouton de pointage dans 
le sens voulu. Utilisez les touches gauche et droite du bouton de 
pointage comme vous le feriez avec les boutons d'une souris 
externe. 

Pour changer le capuchon du bouton de pointage : 

1 . Mettez le portable hors tension. 

2. Retirez delicatement le capuchon usage. 

3. Inserez un capuchon de rechange. 




Utilisation du pave tactile 

Pour deplacer le pointeur, faites glisser votre doigt sur la surface 
du pave tactile dans le sens voulu. Utilisez les touches gauche et 
droite du bouton de pointage comme vous le feriez avec les 
boutons d'une souris externe. 
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Dispositifs de pointage et clavier 



Utilisation d une souris externe 

Une souris externe USB peut etre branchee sur le portable a l'aide 
d'un des connecteurs du panneau arriere. II est egalement possible 
de connecter une souris PS/2 ou USB externe au systeme a l'aide 
des connecteurs du replicateur de ports en option. 

Definition des preferences relatives 
au dispositif de pointage 

Sous Windows, la fenetre Proprietes de la souris permet de 
personnaliser les parametres des dispositifs de pointage, 
notamment : 

■ Activation et deactivation d'un dispositif de pointage (active 
par defaut). 

■ Pression sur le pave tactile : permet de selectionner un objet 
en exercant une pression sur le pave tactile ou d'effectuer un 
double-clic grace a deux pressions (desactive par defaut). 

■ Deplacement sur les bords : poursuit le defilement meme si 
le doigt a atteint le bord du pave tactile (desactive par defaut). 

■ Controle des paumes : permet d'eviter le deplacement 
involontaire du curseur lorsque les paumes de vos mains 
touchent le pave tactile pendant la saisie (desactive 

par defaut). 

Les autres fonctions, telles que les preferences de vitesse et la 
trace de la souris figurent dans la fenetre Proprietes de la souris. 

Pour acceder a la fenetre Proprietes de la souris, procedez 
comme suit : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > Parametres > 
Panneau de configuration > icone Souris. 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau 
de configuration > Imprimantes et autres peripheriques > 
icone Souris. 
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Utilisation des touches d'activation 
et des touches de raccourci 

Les touches d'activation et les touches de raccourci sont des 
combinaisons predefinies de la touche fn et d'une autre touche qui 
permettent d'executer des fonctions frequemment utilisees. 

Identification de la touche fn 
et des touches de fonction 




Numero 


Element 


0 


Touche fn 


© 


Touches de fonction 



■ Une touche d'activation est une combinaison de la touche fn 
et d'une touche de fonction. Les icones apposees sur les 
touches de fonction represented les fonctions des touches 
d'activation disponibles sur le portable. 

■ Une touche de raccourci est une combinaison de la touche fn 
et d'une touche qui n'est pas une touche de fonction. 
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Aide-memoire des touches d'activation 
et de raccourci 



Fonction 


Combinaison 
de touches pour 
activer la fonction 


Combinaison 
de touches pour 
desactiver la fonction 


Activer le mode Veille 


fn+f3 


Interrupteur 
d'alimentation 


Basculer entre I'ecran du 
portable et un ecran externe 


fn+f4 


fn+f4 


Visualise les informations 
sur la batterie 


fn+f8 


fn+f8 


Reduit la luminosite de I'ecran 


fn+f9 


N/A 


Augmente la luminosite 
de I'ecran. 


fn+f10 


N/A 


Affiche les informations 
systeme. 


fn+echap 


fn+echap 



Activation du mode Veille (fn+f3) 

■ Lorsque le portable est sous tension, appuyez sur la 
combinaison fn+f3 pour activer le mode Veille. Lorsque ce 
mode est active, votre travail est enregistre dans la memoire 
RAM et I'ecran est occulte, ce qui permet d'economiser de 
l'energie. Lorsque le portable est en mode Veille, le voyant 
Marche/Veille clignote. 

■ Pour quitter le mode Veille, appuyez brievement sur 
l'interrupteur d'alimentation. 

La combinaison fn+f3 est configuree en usine pour activer le mode 
Veille. 
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Vous pouvez modifier la fonction de la combinaison fn+f3, 
appelee "bouton de veille" sous Windows. Par exemple, vous 
pouvez redefinir la fonction de la combinaison fn+f3 pour qu'elle 
active le mode Hibernation au lieu du mode Veille. Pour plus 
d'informations sur les modes Veille ou Hibernation et sur la 
modification de la touche d'activation fn+f3, reportez-vous sur le 
CD Bibliotheque de documentation au Manuel des logiciels, 
chapitre "Alimentation". 



La combinaison fn+f4 permet de basculer l'affichage des images 
entre des peripheriques d'affichage relies au connecteur de 
moniteur externe ou a la prise S-Video du portable. Par exemple, 
si un moniteur externe est connecte au portable, lorsque vous 
appuyez plusieurs fois sur fn+f4, l'affichage s'effectue 
alternativement sur l'ecran de l'ordinateur, sur le moniteur externe 
et simultanement sur l'ordinateur et le moniteur externe. 

La plupart des moniteurs externes recoivent des informations 
video du portable a l'aide de la norme video VGA externe. La 
combinaison fn+f4 fait egalement basculer l'affichage des images 
sur les autres peripheriques recevant des informations video du 
portable. 

Les cinq types de transmission video suivants, avec des exemples 
de peripheriques qui les utilisent, sont pris en charge par les 
touches d'activation fn+f4 : 

■ Ecran du portable 

■ VGA externe (la plupart des moniteurs externes) 

■ S-video (televiseurs, camescopes, magnetoscopes et cartes de 
capture video avec prises d'entree S-video) 

■ Video composite (televiseurs, camescopes, magnetoscopes et 
cartes de capture video avec prises d'entree video composite) 

■ DVI-D (moniteurs externes qui prennent en charge l'interface 



££5^ Les peripheriques video composites et DVI-D ne peuvent etre 



connectes au portable que lorsque ce dernier est amarre a un 
replicateur de ports en option. 



Basculement d'ecran (fn+f4) 



DVI-D) 
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Visualisation des informations de charge 
de la batterie (fn+f8) 



Appuyez sur fn+f8 pour afficher les informations de charge sur 
tous les modules batterie installes. L'ecran signale les modules 
batterie en cours de charge et il indique la quantite de charge 
restante dans chaque module batterie. 

Les emplacements des modules batterie sont indiques par des 
chiffres : 

■ L' emplacement 1 est celui du module batterie principal. 

■ L' emplacement 2 est celui du module batterie MultiBay. 



Reduction de la luminosite d'ecran (fn+f°) 



Pour reduire la luminosite de l'ecran, appuyez sur fn+f9. Pour 
modifier progressivement la luminosite, maintenez la pression sur 
ces touches d'activation. 



Augmentation de la luminosite d'ecran 
(fn+flO) 



Pour augmenter la luminosite de l'ecran, appuyez sur fn+f10. Pour 
modifier progressivement la luminosite, maintenez la pression sur 
ces touches d'activation. 



Affichage des informations systeme 
(fn+echap) 



Pour afficher les informations concernant les elements materiels 
du systeme et les numeros de version des logiciels, appuyez sur 
fn+echap. Pour faire disparaitre les informations systeme de 
l'ecran, appuyez une deuxieme fois sur fn+echap. 



La date du BIOS systeme indique le numero de version de la 



ROM systeme. Elle peut s'afficher au format decimal, par 
exemple 10/19/2002 F.07. 
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Utilisation des touches deactivation 

et de raccourci sur des claviers externes 



Le tableau suivant explique comment utiliser certaines touches 
d'activation et de raccourci sur des claviers externes : 



Touches du portable 


Touches du clavier externe 


fn+echap 


arret defil+arret defil+echap 


fn+f8 


arret defil+arret def M+f8 
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Utilisation des boutons Quick Launch 

Les trois boutons Quick Launch permettent d'executer des 
fonctions systeme specifiques par pression sur une seule touche. 




f5 


f6 f7 


11 


1 % 


H A lli£lL 




Boutons Quick Launch 



Numero Element 



Description 



Bouton QuickLock 



Bouton d'activation/ 
deactivation 
du peripherique 
sans fil 



Permet de desactiver le clavier et le dispositif 
de pointage, et d'occulter I'ecran. Avant 
d'utiliser QuickLock, vous devez definir un mot 
de passe et selectionner vos preferences. 
Pour plus d'informations, reportez-vous, sur le 
CD Bibliotheque de documentation, au Manuel 
des logiciels, chapitre "Securite". 

Permet de mettre sous et hors tension le 
peripherique reseau local sans fil et Bluetooth 
en option lorsque celui-ci est active dans les 
utilitaires. 



© Bouton Mode Permet de configurer le portable en mode 

Presentation Presentation, qui ouvre une application, un 

dossier, un fichier ou un site Web defini par 
I'utilisateur. L'image apparait simultanement 
sur I'ecran du portable et sur un peripherique 
externe relie au portable ou au replicateur de 
ports en option. 
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Utilisation des paves numeriques 

Le portable integre un pave numerique et prend en charge un pave 
numerique externe ou un clavier externe en option dote d'un pave 
numerique. 

Utilisation du pave numerique integre 

Vous pouvez utiliser les 15 touches du pave numerique integre 
comme les touches d'un clavier externe. Lorsque le pave 
numerique integre est active, les touches executent les fonctions 
indiquees par l'icone representee sur le coin superieur droit de 
la touche. 




Elements du pave numerique integre 



Numero 


Element 


o 


Voyant verr num 


© Touche Verr Num 


© Pave numerique integre 


O 


Touche fn 



Manuel de reference du materiel 



2-1 7 



Dispositifs de pointage et clavier 



Activation et deactivation 
du pave numerique integre 

Pour activer le pave numerique integre, appuyez sur les touches 
fn+verr Num. Le voyant verr num s'allume. Pour revenir aux 
fonctions standard du clavier, appuyez a nouveau sur fn+verr Num. 



Lorsqu'un clavier ou un pave numerique externe est connecte au 



portable ou a un replicateur de ports en option, le pave numerique 
integre ne fonctionne pas. 



Basculement des fonctions des touches 
du pave numerique integre 

Vous pouvez momentanement faire basculer les fonctions des 
touches entre clavier standard et pave numerique a l'aide de la 
touche fn ou de la combinaison fn+maj. 

■ Pour changer la fonction d'une touche du pave numerique 
alors que celui-ci est desactive, appuyez sur la touche fn et 
maintenez-la enfoncee tout en appuyant sur la touche du pave 
numerique. 

■ Pour utiliser momentanement les touches du pave numerique 
comme des touches standard alors que le pave numerique est 
active, procedez comme suit : 




J 



Appuyez sur la touche fn et maintenez-la enfoncee pour 
taper des caracteres minuscules. 



J 



Appuyez sur les touches fn+maj et maintenez-les 
enfoncees pour taper des caracteres majuscules. 
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Utilisation d'un pave numerique externe 

La plupart des touches des paves numeriques externes 
fonctionnent differemment, selon que le mode verr num est active 
ou desactive. Exemple : 

■ Lorsque verr num est active, la plupart des touches du pave 
numerique inserent des chiffres. 

■ Lorsque le mode verr num est desactive, la plupart des 
touches du pave numerique fonctionnent comme les touches 
de direction et les touches pg prec ou pg suiv. 

Lorsque le mode Verr Num d'un pave numerique externe est 
active, le voyant verr num du portable s'allume. Lorsque le mode 
verr num d'un pave numerique externe est desactive, le voyant 
verr num du portable s'eteint. 

Lorsque le pave numerique externe est connecte, vous ne pouvez 
pas activer le pave numerique integre. 

Activation ou deactivation du mode verr num 
en cours de travail 

Pour activer ou desactiver un pave numerique externe en cours de 
travail, appuyez sur la touche verr num du pave numerique externe, 
et non sur le portable. 
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Activation ou deactivation du mode verr num 
au demarrage 

Pour configurer le portable afin qu'il demarre avec un pave 
numerique externe connecte en mode Num Lock, vous devez 
definir cette preference dans Computer Setup. Pour plus 
d'informations sur l'utilisation de Computer Setup, sur le CD 
Bibliotheque de documentation, au Manuel des logiciels, chapitre 
"Computer Setup". 

Pour configurer le portable afm que le pave numerique externe 
soit active au demarrage : 

1. Allumez ou redemarrez le portable. 

2. Appuyez sur f10 lorsque le message "F10 = ROM Based 
Setup" apparait dans Tangle inferieur gauche de l'ecran. 

□ Pour modifier la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

3. Selectionnez Avance > Options du peripherique, puis 
appuyez sur entree. 

4. Selectionnez ou deselectionnez l'option Mode Verr num au 
demarrage : 

□ Pour activer le mode verr num d'un pave numerique 
externe, selectionnez l'option. 

□ Pour le desactiver lorsque le portable est mis hors 
tension, deselectionnez l'option. 

5. Appuyez sur f10. 

6. Pour enregistrer vos preferences et quitter Computer Setup, 
selectionnez Fichier > Enregistrer les modifications et quitter, 
puis suivez les instructions qui s'affichent. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et elles prennent effet au redemarrage du 
portable. 
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Utilisation du portable sur batterie 

Lorsqu'il est connecte au secteur, le portable utilise cette source 
d'alimentation. 

Lorsque le portable contient un module batterie charge et qu'il 
n'est pas connecte a une source d'alimentation externe, il est 
alimente par la batterie. 

II bascule entre le secteur et la batterie selon la presence d'une 
source d'alimentation secteur. Par exemple, s'il est alimente par 
une source externe par l'intermediaire d'un adaptateur secteur et 
qu'il est muni d'un module batterie charge, le portable passe sur 
batterie des que l'alimentation secteur est coupee. 

C'est votre maniere de travailler qui determine s'il faut laisser le 
module batterie dans le portable ou l'en retirer. La premiere 
option permet de recharger le module batterie chaque fois que le 
portable est connecte a une source d'alimentation secteur et de 
proteger votre travail en cas de coupure. 

En revanche, les modules batterie presents dans le portable se 
dechargent peu a peu lorsque l'ordinateur est hors tension. C'est 
pour cette raison que le module batterie principal n'est pas installe 
dans le portable a la livraison. Vous devez l'inserer pour que le 
portable puisse fonctionner sur batterie. 

Si vous n'envisagez pas d'utiliser votre portable pendant 
deux semaines ou plus, vous pouvez prolonger la duree de vie de 
la batterie en la retirant et en la stockant, comme indique a la 
section "Stockage d'un module batterie". Pour plus d'informations 
sur les procedures d' arret, reportez-vous, sur le CD Bibliotheque 
de documentation, au Manuel des logiciels, chapitre 
"Alimentation". 
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Seuls les adaptateurs secteur et les modules batterie compatibles 
doivent etre utilises avec ce portable. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur le site Web HP http://www.hp.com/fr ou consultez le 
document Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telephone 
internationaux) livre avec le portable, afin de contacter un 
Revendeur Agree HP. 



Identification des modules batterie 



Le portable prend en charge jusqu'a deux modules batterie : 

■ Le module batterie principal © est un module batterie au 
lithium-ion a 6 ou 8 elements qui ne peut etre utilise que dans 
le compartiment de batterie. Un seul module batterie 
principal est livre avec le portable. 

■ Un module batterie MultiBay © est un module batterie 
prismatique au lithium-ion a 8 elements qui ne peut etre 
utilise que dans le compartiment MultiBay. 

Pour des informations sur les voyants et sur le bouton du 
module batterie MultiBay, reportez-vous a la section 
"Controle de la charge d'un module batterie", plus loin dans 
ce chapitre. 
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Insertion ou retrait 

d'un module batterie principal 

A ATTENTION : pour eviter toute perte de donnees lors du retrait d'un 
module batterie servant d'unique source d'alimentation, activez au 
prealable le mode Hibernation ou mettez le portable hors tension. 



Pour inserer un module batterie, retournez le portable, puis faites 
glisser le module batterie dans le compartiment jusqu'a ce qu'il 
soit en place. 




Pour retirer un module batterie, retournez le portable. Ensuite, 
actionnez et maintenez le loquet de degagement de la batterie O 
et tirez le module batterie © hors du compartiment MultiBay. 
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Insertion ou retrait 

d'un module batterie MultiBay 

A ATTENTION : pour eviter toute perte de donnees lors du retrait d'un 
module batterie servant d'unique source d'alimentation, activez au 
prealable le mode Hibernation ou mettez le portable hors tension. 



Pour inserer un module batterie MultiBay, retournez le portable, 
puis faites glisser le module batterie dans le compartiment 
MultiBay jusqu'a ce qu'il soit en place. 
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Pour retirer le module batterie MultiBay, retournez le portable. 
Ensuite, actionnez et maintenez enfonce le loquet du 
compartiment MultiBay O, puis extrayez le module batterie © 
hors du compartiment MultiBay. 




A ATTENTION : si le compartiment MultiBay ne contient aucun 
peripherique, protegez-le en inserant I'obturateur dans son ouverture. 
Vous pouvez inserer ou retirer cet obturateur alors que le portable est 
allume, eteint, en mode Veille ou Hibernation. 
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Charge d'un module batterie 

Tous les modules batterie inseres dans le portable se chargent des 
que celui-ci est connecte a une source d'alimentation externe via 
un adaptateur secteur ou un chargeur/adaptateur auto en option. 



Un adaptateur avion en option peut alimenter le portable mais il 
ne peut charger un module batterie. 



Les modules batterie se chargent que l'ordinateur soit allume ou 
eteint. Toutefois, la charge est plus rapide lorsque le portable est 
hors tension. La charge peut prendre plus de temps si le module 
batterie est neuf, s'il n'a pas ete utilise pendant deux semaines ou 
plus ou si sa temperature est nettement superieure ou inferieure a 
la temperature ambiante. 

Lorsqu'un module batterie est en cours de charge, le voyant de la 
batterie est allume. II s'eteint lorsque tous les modules batterie 
inseres dans le systeme sont charges. 
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Charge d'un module batterie neuf 

Chargez completement le module batterie pendant que le portable 
est connecte a une source d'alimentation via l'adaptateur secteur. 

Un module neuf partiellement charge peut alimenter le portable, 
mais l'affichage de charge de la batterie risque d'etre inexact. 

Charge d'un module batterie 
en cours d'utilisation 

Pour prolonger la duree de vie et ameliorer la precision des 
indicateurs de charge des batteries, procedez comme suit : 

■ Utilisez normalement le module batterie et laissez-le se vider 
jusqu'a 10 % de sa charge totale avant de le recharger. 

■ Lorsque vous rechargez un module batterie, chargez-le 
completement. 

Charge d'un module batterie principal 
et d'un module batterie MultiBay 

Si un module batterie principal est present dans le compartiment 
de batterie et un module batterie MultiBay dans le compartiment 
MultiBay, le module batterie principal est le premier a se charger 
et le module batterie MultiBay le premier a se decharger. 



Manuel de reference du materiel 



3-7 



Modules batterie 



Contrdle de la charge 
d'un module batterie 

Cette section fournit des explications sur les differentes manieres 
de determiner le niveau de charge de votre module batterie. 

Precision de la charge 

Pour ameliorer la precision de tous les affichages de charge des 
batteries : 

■ Utilisez normalement le module batterie et laissez-le se vider 
jusqu'a environ 10 % de sa charge totale avant de le recharger. 

■ Lorsque vous rechargez un module batterie, chargez-le 
completement. 

■ Si un module batterie n'a pas ete utilise pendant au moins un 
mois, vous ne devez pas seulement le charger, mais 
egalement l'etalonner. Pour des instructions, reportez-vous a 
la section "Etalonnage d'un module batterie" plus loin dans ce 
chapitre. 

Affichage a I'ecran des informations 
relatives d la charge 

Cette section explique comment acceder et interpreter les 
affichages du niveau de charge de la batterie. 

Acces aux affichages du niveau de charge 

Pour acceder aux informations relatives a l'etat de l'un des 
modules batterie du portable, procedez comme suit : 

■ Selectionnez l'icone Jauge d'energie dans la barre des taches. 
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■ Accedez a l'onglet Jauge d'energie. Pour ce faire : 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Parametres > Panneau de configuration > icone Options 
d'alimentation > onglet Jauge d'energie. 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau 
de configuration > Performances et maintenance > icone 
Options d'alimentation > onglet Jauge d'energie. 

Interpretation des affichages de charge 

La plupart des affichages de charge indiquent l'etat de la batterie 
en termes de pourcentage et de duree (en minutes). 

■ Le pourcentage indique la quantite de charge restante. 

■ La duree indique le temps de fonctionnement approximatif 
restant si le module de batterie continue defournir de 
I'energie au niveau en cours. Ainsi, le temps restant diminue 
lorsque vous commencez a regarder un DVD, alors qu'il 
augmente si au contraire vous arretez la lecture du DVD. 

La plupart des affichages de charge identifient les modules 
batterie selon leur emplacement : 

■ L emplacement 1 correspond au compartiment de batterie 
principale. 

■ L emplacement 2 correspond au compartiment MultiBay. 

Sur certains affichages, une icone representant un eclair peut 
apparaitre sur l'affichage de la charge a cote de l'emplacement 
d'un module batterie. Elle indique que le module batterie a cet 
emplacement est en cours de charge. 



Manuel de reference du materiel 



3-9 



Modules batterie 



Affichage des informations de charge 
d'un module batterie Multibay 

Grace a fonction Controle rapide de la batterie, vous pouvez 
verifier le pourcentage de charge d'un module batterie non encore 
installe dans le portable. Les modules batterie MultiBay integrent 
cette option. Ce n'est pas le cas pour les modules batterie 
principaux. 

Pour afficher le pourcentage de charge restant dans un module 
batterie MultiBay, appuyez sur le bouton Controle rapide O du 
module batterie MultiBay. 

Les voyants Controle rapide © indiquent la quantite de charge 
restante. Plus la charge est importante, plus le nombre de voyants 
qui s'allument est eleve lorsque vous appuyez sur le bouton 
Controle rapide. Lorsque tous les voyants sont allumes, cela 
signifie que le module batterie est pleinement charge. Lorsqu'un 
seul voyant s'allume ou clignote, vous devez charger le module 
batterie. 
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Gestion des niveaux bas de charge 
de la batterie 

Certaines alertes de niveau bas de charge et certaines reponses du 

systeme peuvent etre modifiees dans la fenetre Options 

d' alimentation du systeme d'exploitation. Cette section fournit des 

informations sur les alertes et les reponses systeme defmies en 

usine. Les preferences definies dans la fenetre Options 

d' alimentation n'affectent pas les voyants. 

Identification des niveaux bas de charge 
de la batterie 

Cette section explique comment identifier des niveaux bas et 
critiques de charge de la batterie. 

Niveau bas de charge de la batterie 

Lorsqu'un module batterie constituant l'unique source 

d' alimentation du portable, atteint un niveau bas de charge, 

le voyant de la batterie se met a clignoter. 

Niveau critique de charge de la batterie 

Si un niveau bas de charge de la batterie n'est pas corrige, 
le portable entre dans un niveau critique de charge. 

Lorsque le niveau de charge de la batterie est critique : 

■ Si le mode Hibernation est active et que le portable est allume 
ou en mode Veille, le mode Hibernation s'active. 

■ Si le mode Hibernation est desactive et que le portable est 
sous tension ou en mode Veille, il reste brievement en mode 
Veille avant de s'eteindre. Les donnees non enregistrees sont 
perdues. 
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Pour verifier que le mode Hibernation est active, assurez-vous 
que la case Activer la prise en charge de la mise en veille 
prolongee sous l'onglet Mise en veille prolongee est cochee. Pour 
acceder a cet onglet : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > Parametres > 
Panneau de configuration. Double-cliquez sur Options 
d'alimentation. 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau 
de configuration > Performances et maintenance > icone 
Options d'alimentation. 



Resolution des niveaux bas de charge 
de la batterie 



A ATTENTION : si le portable a atteint un niveau critique de charge et a 
active le mode Hibernation, ne retablissez pas I'alimentation tant que 
le voyant Marche/Veille est allume. 

Si une source d'alimentation externe est disponible 

Pour resoudre un niveau bas de charge de la batterie lorsqu'une 
source d'alimentation externe est disponible : 

■ Branchez l'adaptateur secteur. 

■ Branchez un chargeur/adaptateur auto au portable et a 
I'ailume-cigares d'un vehicule. 

■ Branchez un adaptateur avion en option au portable et a 
la prise integree au siege de certains avions commerciaux. 
L'adaptateur avion en option permet de faire fonctionner 
le portable mais pas de recharger un module batterie. 

Lorsqu'un module batterie charge est disponible 

Pour resoudre un niveau bas de charge de la batterie lorsqu'un 
module batterie charge est disponible, mettez le portable hors 
tension ou activez le mode Hibernation, inserez le module 
batterie charge, puis mettez le portable sous tension. 
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Lorsqu'aucune source d'alimentation 
n'est disponible 

Pour resoudre un niveau bas de charge de la batterie alors 
qu'aucune source d'alimentation n'est disponible, activez le mode 
Hibernation ou enregistrez votre travail et mettez le portable hors 
tension. 

Lorsque le portable ne peut pas quitter 
le mode Hibernation 

Pour resoudre un niveau bas de charge de la batterie lorsque le 
portable n'est pas suffisamment alimente pour quitter le mode 
Hibernation : 

1 . Inserez un module batterie charge ou connectez le portable a 
une source d'alimentation externe. 

2. Quittez le mode Hibernation en appuyant brievement sur 
l'interrupteur d'alimentation. 

Etalonnage d'un module batterie 

Cette section fournit des informations sur les modalites 
d'etalonnage d'un module batterie. 

Quand faut-il proceder d un etalonnage ? 

II est normalement inutile d'etalonner un module batterie plus 
d'une fois par mois, meme en cas d'utilisation intense. II est 
inutile d'etalonner un module batterie neuf qui n'a jamais ete 
utilise. Vous devez l'etalonner dans les cas suivants : 

■ Lorsque les affichages de charge des batteries semblent 
inexacts. 

■ Lorsque vous constatez une variation importante dans 
la duree de fonctionnement de la batterie. 

■ Lorsque le module batterie n'a pas ete utilise pendant 
un ou plusieurs mois. 
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Comment executer un etalonnage ? 

Pour etalonner un module batterie, vous devez le charger, puis 
le decharger et enfin le recharger completement. 

Charge du module batterie 

Les modules batterie se chargent que l'ordinateur soit allume ou 
eteint. Toutefois, la charge est plus rapide lorsque le portable est 
hors tension. 

Pour charger le module batterie : 

1 . Inserez le module batterie dans le portable. 

2. Connectez le portable a une prise secteur ou a un 
adaptateur/chargeur auto en option. Le voyant de la batterie 
s'allume. 

3. Laissez le portable connecte a la source d' alimentation 
externe jusqu'a ce que le module soit completement charge. 
Le voyant de la batterie s'eteint. 
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Decharge du module batterie 

Avant de proceder a la decharge complete du module batterie, 
desactivez le mode Hibernation. Pour desactiver le mode 
Hibernation : 

1 . Ouvrez la fenetre Options d'alimentation : 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Parametres > Panneau de configuration > Options 
d'alimentation > onglet Mise en veille prolongee. 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau 
de configuration > Options d'alimentation > onglet Mise 
en veille prolongee. 

2. Decochez la case Activer la mise en veille prolongee. 

Le portable doit rester allume pendant la decharge du module 
batterie. Le module batterie peut se decharger que vous utilisez 
ou pas le portable. Toutefois, la decharge est plus rapide lorsque 
vous utilisez le portable. 

■ Si vous n'envisagez pas d'etre present pendant la procedure 
de decharge, enregistrez votre travail avant de commencer 
l'operation. 

■ Si vous utilisez le portable de temps a autre en cours de 
decharge et que vous avez defini des delais d'attente pour 
des procedures d'economie d'energie, les evenements ci-apres 
se produiront pendant la decharge : 

□ Le moniteur ne s'eteint pas automatiquement. 

□ La vitesse du disque dur ne diminue pas 
automatiquement lorsque le portable est inactif. 

□ Le mode Veille n'est pas active par le systeme. 
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Pour decharger completement le module batterie : 

1. Selectionnez 1' icone d' alimentation dans la barre des taches 
ou accedez a l'onglet Modes de gestion de l'alimentation : 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Parametres > Panneau de configuration > icone 
Options d'alimentation > onglet Modes de gestion 
de l'alimentation. 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau 
de configuration > Performances et maintenance > icone 
Options d'alimentation > onglet Modes de gestion de 
l'alimentation. 

2. Notez les deux parametres de la colonne Sur secteur et 

les deux parametres de la colonne Sur batterie afm de pouvoir 
les restaurer apres l'etalonnage. 

3. Utilisez les listes deroulantes pour attribuer la valeur Jamais 
aux quatre options (deux pour chaque colonne). 

4. Cliquez sur OK. 

5. Debranchez le portable de la source d'alimentation externe, 
mais ne le mettez pas hors tension. 

6. Faites fonctionner le portable sur batterie jusqu'a ce que le 
module soit completement decharge. Le voyant de la batterie 
se met a clignoter des que le module batterie atteint un niveau 
bas de charge. Lorsque le module batterie est completement 
decharge, son voyant s'eteint et le portable s'arrete. 
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Recharge du module batterie 

1 . Branchez le portable sur une source d'alimentation externe 
jusqu'a ce que le module batterie soit completement recharge. 
Le voyant de la batterie s'eteint. 

Vous pouvez utiliser le portable pendant la charge du module 
batterie, mais celui-ci se recharge plus vite si le portable est 
eteint. 

2. Si le portable est hors tension, mettez-le sous tension lorsque 
le module batterie est completement charge et que le voyant 
de la batterie est eteint. 

3. Accedez a l'onglet Modes de gestion de l'alimentation : 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Parametres > Panneau de configuration > icone 
Options d'alimentation > onglet Modes de gestion 
de l'alimentation. 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau 
de configuration > Performances et maintenance > icone 
Options d'alimentation > onglet Modes de gestion 

de l'alimentation. 

4. Munissez-vous des parametres notes plus haut. Pour chacune 
des options des colonnes Sur secteur et Sur batterie, entrez a 
nouveau les parametres notes. 

5. Cliquez sur OK. 

A ATTENTION : apres avoir etalonne le module batterie, reactivez le mode 
Hibernation. La non-reactivation du mode Hibernation peut entramer un 
vidage complet de batterie ainsi qu'une eventuelle perte de donnees. 

■ Sous Windows 2000 : Selectionnez Demarrer > Parametres > 
Panneau de configuration > Options d'alimentation > onglet Mise 
en veille prolongee. Cochez la case Activer la mise en veille 
prolongee. 

■ Sous Windows XP : Selectionnez Demarrer > Parametres > 
Panneau de configuration > Performances et maintenance > 
Options d'alimentation > onglet Mise en veille prolongee. Cochez 
la case Activer la mise en veille prolongee. 
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Procedures et parametres d'economie 
de la batterie 

Grace aux procedures et parametres d'economie de la batterie 
decrits ci-apres, vous pouvez prolonger la duree d'utilisation du 
portable avec une meme charge du module batterie. 

Economie d'energie pendant I'utilisation 
du portable 

Pour economiser de l'energie lorsque vous utilisez le portable : 

■ Desactivez les connexions sans fil et reseau local et quittez 
les applications de modem lorsque vous ne les utilisez pas. 

■ Debranchez les peripheriques externes que vous n'utilisez pas 
et qui ne sont pas connectes a une source externe 
d'alimentation. 

■ Arretez ou enlevez les PC Cards que vous n'utilisez pas. Pour 
plus d'informations, reportez-vous a la section "Utilisation de 
PC Cards" du chapitre 8. 

■ Enlevez les CD ou les DVD que vous n'utilisez pas. 

■ Pour regler la luminosite de l'ecran, si necessaire, utilisez les 
touches d'activation fn+f9 ou fn+f10. 

■ Utilisez des haut-parleurs externes en option avec leur propre 
alimentation secteur et non les haut-parleurs internes et reglez 
le son, si necessaire, a l'aide des boutons de reglage du 
volume. 

■ Eteignez le peripherique connecte a la prise de sortie S -Video 
a l'aide de la combinaison fn+f4 ou en desactivant sa prise en 
charge sous Windows. 

■ Ne formatez vos disquettes que lorsque le portable est 
branche sur le secteur. 

■ Si vous vous absentez, activez le mode Veille ou Hibernation, 
ou encore, mettez le portable hors tension. 
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Selection des parametres 
d'economie d'energie 

Pour configurer les parametres d'economie d'energie : 

■ Selectionnez un delai d'attente bref pour l'ecran de veille, 
ainsi qu'un ecran de veille avec peu de graphiques et 

d' animation. Pour acceder aux parametres de l'ecran de 
veille : 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Parametres > Panneau de configuration > Affichage > 
onglet Ecran de veille. 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau de 
configuration > Apparence et themes > icone Affichage > 
onglet Ecran de veille. 

■ Selectionnez un Mode de gestion de l'alimentation parametre 
pour une faible consommation dans le systeme d'exploitation. 
Pour plus d'informations, reportez-vous sur le CD 
Bibliotheque de documentation au Manuel des logiciels, 
chapitre "Alimentation". 

■ Selectionnez le mode Batterie optimisee ou le mode 
Maximum Batterie dans l'onglet Intel SpeedStep 
(Windows 2000 uniquement). Pour plus d'informations, 
reportez-vous sur le CD Bibliotheque de documentation au 
Manuel des logiciels, chapitre "Alimentation". 
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Stockage d'un module batterie 

Si un portable est inutilise et debranche pendant plus de deux 
semaines, retirez et stockez le ou les modules batterie 
separement. 

A ATTENTION : pour eviter d'endommager un module batterie, ne 
I'exposez pas d des temperatures elevees pendant de longues periodes. 



Les temperatures elevees accelerent la vitesse de decharge d'un 
module batterie stocke. Pour prolonger la charge d'un module 
batterie stocke, placez-le dans un endroit frais et sec. 

Utilisez le tableau suivant pour evaluer la duree de stockage d'un 
module batterie. Les durees de stockage indiquees sont estimees 
sur la base d'un module batterie contenant 50 % de sa charge 
totale. Un module batterie completement charge peut etre stocke 
sans risque pendant une longue periode. Cette duree de stockage 
est reduite pour un module batterie plus faiblement charge. 

Etalonnez les modules batterie stockes pendant au moins un mois 
avant de les utiliser. 



Plage 


Plage 




de temperatures 


de temperatures 


Duree de stockage 


en °C 


en °F 


sans risque 


46°-60° 


115°-140° 


Inferieure a un mois 


26°-45° 


79°-113° 


Inferieure a 3 mois 


0°-25° 


32°-77° 


1 an 
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Mise au rebut 

des modules batterie uses 



A AVERTISSEMENT : en cas de mauvaise manipulation du module 
batterie, il existe un risque d'incendie et de brulure. Abstenez-vous de 
demonter, d'ecraser, de perforer les modules batteries ou de 
court-circuiter leurs contacts. Ne les exposez pas d des temperatures 
superieures d 60° C et ne les jetez pas dans de I'eau ou au feu. 



Ne jetez pas les modules batterie ayant atteint leur duree de vie 
utile avec les ordures menageres. 

■ En Amerique du Nord, HP met a votre disposition un 
programme de recyclage des modules batterie. Vous recevrez 
un paquet postal, pre-affranchi et concu pour l'envoi de 
batteries, pre-adresse a un service de recuperation ou les 
metaux sont recycles. Pour plus d'informations, appelez le 
numero de telephone correspondant a votre lieu de residence 
en consultant le document Worldwide Telephone Numbers 
(Numeros de telephone internationaux) livre avec le portable. 

■ En Europe, vous pouvez vous debarrasser des modules 
batterie ou les recycler en utilisant le systeme public de 
collecte des ordures, ou encore les retourner a HP, a ses 
partenaires agrees ou a leurs agents. 

■ Les habitants des autres pays peuvent consulter le document 
Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telephone 
internationaux) livre avec le portable afm de contacter un 
Revendeur ou un Mainteneur Agree HP et d'obtenir des 
informations sur la mise au rebut des modules batterie. 

Pour plus d'informations sur les precautions et les 
reglementations de mise au rebut des modules batterie, 
reportez-vous, sur le CD Bibliotheque de documentation au 
manuel Informations sur la securite et les reglementations. 
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Recherche d'informations 
supplementaires sur ('alimentation 

Pour plus d'informations sur l'utilisation des modes Veille et 
Hibernation, l'economie d'energie, la definition des preferences 
d' alimentation et l'utilisation d'autres fonctions de gestion de 
l'alimentation, reportez-vous, sur le CD Bibliotheque de 
documentation, au Manuel des logiciels, chapitre "Alimentation". 
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Entretien des unites 

Les unites sont des elements fragiles que vous devez manipuler 
avec soin. Les precautions suivantes s'appliquent a toutes les 
unites. D'autres mises en garde sont fournies avec les procedures 
auxquelles elles s'appliquent. 
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A ATTENTION : pour eviter toute perte ou toute deterioration du portable 
ou d'une unite : 

■ Manipulez une unite avec precaution. Ne la laissez pas tomber. 

■ Une force excessive peut deteriorer les connecteurs des unites. 
Lorsque vous inserez une unite, n'exercez que la pression 
necessaire pour la mettre en place. 

■ Ne pulverisez pas de produit nettoyant ou d'autre liquide sur une 
unite et ne I'exposez pas d des temperatures extremes. 

■ Ne retirez pas le disque dur principal (celui installe dans le 
compartiment de disque dur), sauf en cas de reparation ou de 
remplacement. 

■ Une decharge d'electricite statique peut endommager les 
composants electroniques. Pour eviter toute deterioration 
electrostatique du portable ou des unites : 

□ Avant de manipuler une unite, debarrassez-vous de I'electricite 
statique dont vous etes porteur en touchant un objet metallique 
relie d la terre, et 

□ Evitez de toucher les connecteurs d'une unite. 

□ Pour plus d' informations sur la prevention des deteriorations 
provoquees par I'electricite statique, reportez-vous au manuel 
Informations sur la securite et les reglementations sur le CD 
Bibliotheque de documentation. 

■ Evitez d'exposer une unite ou une disquette d des appareils 
generant des champs magnetiques. Les portiques de detection et 
fes batons de securite utilises dans les aeroports sont des dispositifs 
de securite qui generent des champs magnetiques. En revanche, les 
dispositifs de securite aeroportuaires qui controlent les bagages 
places sur un tapis roulant utilisent generalement des rayons X qui 
ne presentent aucun risque pour les unites ou les disquettes. 

■ Si vous devez expedier une unite par la poste, utilisez un 
emballage qui la protege contre les chocs, les vibrations, les 
temperatures excessives et I'humidite elevee. Apposez une etiquette 
"FRAGILE" sur I'emballage. 



En revanche, les dispositifs de securite aeroportuaires qui 
controlent les bagages places sur un tapis roulant utilisent 
generalement des rayons X et non des champs magnetiques, ce 
qui ne represente aucun risque pour les disques durs. 
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Ajout d une unite au systeme 

Les unites amovibles permettent de stacker des donnees 
et d'y acceder. 

■ Vous pouvez ajouter une unite amovible standard au systeme 
en l'inserant dans le compartiment MultiBay ou dans un 
replicateur de ports avance en option. 

■ II est egalement possible d'ajouter une unite de disquette. 

■ Vous pouvez ajouter des unites USB en les branchant sur 
le connecteur USB du portable ou d'un replicateur de ports 
en option. 

Pour des informations sur la connexion d'une unite USB, 
reportez-vous au chapitre "Peripheriques externes" de 
ce manuel. 

Le portable integre deux compartiments d'unites : 

■ Le compartiment de disque dur ne peut accueillir qu'un 
disque dur. Le disque dur present dans ce compartiment est 
le disque dur principal. 

■ Le compartiment MultiBay prend en charge tous 
les peripheriques MultiBay notamment : 

□ Disque dur (insere dans un adaptateur de disque dur 
MultiBay) 

□ Lecteur de CD ou unite CD-RW 

□ Lecteur de DVD, unite DVD/CD-RW ou unite DVD+RW 

□ Unite de disquette 

□ Batterie du compartiment MultiBay 
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Disque dur 

Cette section presente le disque dur principal du portable. 

Identification du voyant d'activite 
du disque dur 

Le voyant d'activite s'allume lorsqu'une activite est en cours sur 
le disque dur principal. 
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Remplacement du disque dur principal 



Le disque dur present dans ce compartiment est le disque dur 
principal. Ne le retirez que lorsque le portable est eteint. 



ATTENTION : pour eviter le blocage du systeme et la perte 



d' informations : 

■ Mettez le portable hors tension avant de retirer le disque dur de 
son compartiment. Ne retirez jamais le disque dur lorsque le 
portable est allume, en mode Veille ou Hibernation. 

■ Si vous n'etes pas sur que le portable est eteint ou qu'il est en mode 
Hibernation, mettez-le sous tension en appuyant sur I'interrupteur 
d'alimentation. Ensuite, mettez-le hors tension via le systeme 
d'exploitation. 



Pour retirer le disque dur principal : 

1 . Enregistrez votre travail. 

2. Mettez le portable hors tension et fermez-le. 

3. Posez-le a l'envers. 

4. Retirez la vis de securite du disque dur O. 

5. Retirez la vis de fixation du disque dur ©. 




ot t 

I It 



T 
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6. Pour retirer le disque dur, soulevez le volet du compartiment 
de disque dur © et extrayez ce dernier ©. 




Pour installer un disque dur : 

1. Soulevez le volet du compartiment de disque dur ©. 

2. Faites glisser le disque dur © dans le compartiment jusqu'a ce 
qu'il soit en place. 




4-6 



Manuel de reference du materiel 



Unites 



3. Executez l'une des procedures ci-dessous : 

□ Une fois le disque dur insere, remettez en place la vis 
de securite O et la vis de fixation ©. 

□ Si vous avez retire le disque dur et que vous ne l'avez pas 
remis en place, conservez la vis de fixation et la vis de 
securite dans un endroit sur. 
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Unite MultiBay 

Cette section explique comment utiliser les unites dans 
le compartiment MultiBay du portable. 

Identification du voyant d'activite MultiBay 

Le voyant MultiBay s'allume lorsqu'une unite presente dans 
le compartiment MultiBay est activee. 




Utilisation d'un adaptateur 
de disque dur MultiBay 

Un disque dur doit etre insere dans un adaptateur de disque dur 
MultiBay en option avant d'etre introduit dans le compartiment 
MultiBay. 

Le bloc disque dur (disque dur insere dans l'adaptateur MultiBay) 
est alors insere puis extrait du compartiment MultiBay de 
la meme maniere que n'importe quelle autre unite MultiBay. 
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Insertion d'un disque dur dans I'adaptateur 

1 . Placez les deux commutateurs de selection de I'adaptateur 
vers l'exterieur. 




2. Placez le disque dur dans I'adaptateur, puis actionnez 
les connecteurs du disque dur vers les connecteurs 
de I'adaptateur jusqu'a ce qu'ils s'enclenchent et que 
le disque dur soit en place. 
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Retrait d'un disque dur de I'adaptateur 

1. Actionnez les loquets de degagement de I'adaptateur vers 
l'exterieur comme indique ci-dessous. 




2. Degagez delicatement les connecteurs du disque dur en les 
faisant coulisser vers l'exterieur, puis retirez le disque dur. 
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Insertion d'un disque dur 
dans le compartiment MultiBay 

Avant d'inserer un disque dur dans le compartiment MultiBay, 



introduisez-le dans un adaptateur de disque dur MultiBay, comme 
indique plus haut dans ce chapitre. 



Retournez le portable. 

Le connecteur de l'unite ou du bloc d'unite faisant face au 
compartiment MultiBay, inserez l'unite ou le bloc dans 
le compartiment MultiBay jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 
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Ret rait dune unite 

du compartiment MultiBay 

A ATTENTION : pour eviter toute perte d' informations ou tout blocage 
du systeme, arretez I'unite avant de la retirer. Pour ce faire : 

■ Sous Windows 2000 : cliquez sur I'icone Deconnecter ou 
ejecter le materiel dans la barre des taches, puis selectionnez 
I'unite d retirer. Lorsque I'unite peut etre retiree en toute securite, 
un message s'affiche. 

■ Sous Windows XP : cliquez sur I'icone Supprimer le 
peripherique en toute securite, dans la barre des taches, puis 
selectionnez I'unite d retirer. Lorsque I'unite peut etre retiree en 
toute securite, un message s'affiche. Pour afficher les ioones 

de la barre des taches, selectionnez Afficher les icones cachees 
dans la barre des taches. 



A ATTENTION : pour proteger I'ouverture du compartiment MultiBay 
lorsqu'il ne contient aucun peripherique, inserez I'obturateur. Ce 
dispositif permet d'eviter la deterioration du compartiment MultiBay et 
n'influe pas sur le poids du portable. 



1. Si I'unite dispose d'un chargeur de supports, retirez le support 
et fermez le chargeur. 

2. Arretez I'unite en suivant les recommandations ci-dessus. 

3. Retournez le portable. 

4. Actionnez le loquet de degagement du compartiment 
MultiBay © vers l'arriere du portable. 

5. Extrayez I'unite ou le bloc d'unite © du compartiment 
MultiBay. 
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Supports de lecteur 

dans le compartiment MultiBay 

Cette section fournit des informations sur l'utilisation des disques 
optiques (tels que les CD-ROM, les lecteurs de DVD) et des 
disquettes dans le compartiment MultiBay. 

Insertion d'un disque optique 

1 . Mettez le portable sous tension. 

2. Pour ouvrir le chargeur de supports, appuyez sur le bouton 
de degagement © situe sur le cache des unites. 

3. Tirez sur celui-ci © jusqu'a extension complete. Placez un 
CD ou un DVD a face unique dans le chargeur, 1' etiquette 
vers le haut. 

4. Poussez delicatement le disque © sur l'axe de rotation du 
chargeur jusqu'a ce qu'il soit en place. Pour eviter tout contact 
avec les surfaces planes, manipulez le disque par ses bords. Si 
le chargeur de supports n'est pas totalement ouvert, inclinez 
le disque pour le placer sur l'axe de rotation du chargeur, puis 
exercez une pression pour le mettre en place. 

5. Fermez le chargeur de supports. 




Apres l'insertion d'un DVD, il est normal qu'une courte pause se 
produise avant que la fonctionnalite d'execution automatique 
n'ouvre le DVD et ne lance WinDVD Player. 
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Ret rait d'un disque optique 
(le portable est sous tension) 

Si du courant est disponible : 

1 . Mettez le portable sous tension. 

2. Appuyez sur le bouton de degagement O situe sur le cache 
des unites pour ouvrir le chargeur, puis tirez sur celui-ci © 
jusqu'a extension complete. 

3. Retirez le disque © du chargeur en appuyant delicatement sur 
l'axe de rotation tout en tirant sur les bords du disque. 
Manipulez le disque sans toucher la surface plate. Si le 
chargeur de support n'est pas completement ouvert, inclinez 
le disque pendant son retrait. 

4. Fermez le chargeur de supports et placez le disque dans un 
etui de protection. 




4-74 



Manuel de reference du materiel 



Unites 



Ret rait d'un disque optique 
(le portable est hors tension) 

Si le courant n'est pas disponible : 

1 . Introduisez l'extremite d'un trombone O dans le trou 
de degagement situe a l'avant de i'unite. 

2. Appuyez delicatement sur le trombone jusqu'a la liberation 
du chargeur, puis extrayez celui-ci jusqu'a son extension 
complete ©. 

3. Retirez le disque © du chargeur en appuyant delicatement 
sur l'axe de rotation tout en tirant sur les bords du disque. 
Manipulez le disque sans toucher la surface plate. Si le 
chargeur de support n'est pas completement ouvert, inclinez 
le disque pendant son retrait. Pour proteger le disque, 
placez-le dans un etui de protection. 

4. Fermez le chargeur de supports. 
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Insertion d une disquette 

Pour inserer une disquette dans une unite de disquette, inserez 
delicatement la disquette dans l'unite, 1' etiquette vers le haut, 
jusqu'a ce qu'elle soit en place. 

Lorsque la disquette est bien inseree, le bouton d' ejection des 
supports ressort. 



Ret rait dune disquette 

Pour retirer une disquette de son unite : 

1. Pour ejecter la disquette, appuyez sur le bouton d'ejection 
de l'unite. 

2. Retirez la disquette de son unite. 

Affichage du contenu d'un disque optique 

Lorsqu'un disque optique est insere dans une unite, son contenu 
s'affiche a l'ecran si la fonction d'execution automatique est 
activee. 

Pour afficher le contenu d'un disque lorsque l'execution 
automatique n'est pas activee, procedez comme suit : 

1 . Cliquez sur Demarrer > Executer, puis tapez : 
X: 

X designant l'unite contenant le disque. 

2. Appuyez sur entree. 
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Identification du logiciel de lecture 
de disque optique 

Le logiciel de lecture des CD et des DVD est precharge sur le 
portable, mais pas preinstalle. Vous devez l'installer pour l'utiliser. 
Pour plus d'informations, reportez-vous, sur le CD Bibliotheque 
de documentation, au Manuel des logiciels, chapitre "Logiciels de 
l'unite optique". 




Pour creer et copier des CD ou des DVD, vous devez disposer 
d'autres logiciels, tels que Roxio Easy CD et Creator 6 Basic, 



fournis avec certains modeles. 



Activation des modes Veille ou Hibernation 

Si le mode Veille ou le mode Hibernation est active par 
inadvertance alors qu'un disque optique (disquette, disque, CD, 
CD-RW ou DVD) est en cours d'utilisation, les evenements 
suivants peuvent se produire : 

■ Votre lecture peut etre interrompue. 

■ Un message d'avertissement peut s'afficher : "Putting the 
computer into Hibernation or Standby may stop the playback. 
Do you want to continue ?" (L'activation du mode Veille ou 
Hibernation risque d'interrompre la lecture. Voulez-vous 
continuer ?) Cliquez sur No (Non). 

Quittez le mode Hibernation ou Veille en appuyant sur 
l'interrupteur d' alimentation. La lecture audio et video peut 
reprendre, ou vous devrez redemarrer le support. 

A ATTENTION : pour eviter tout risque d'alteration video et de perte de 
fonctionnalite de lecture audio ou video, n'initiez pas le mode Suspend 
ou Hibernation pendant la lecture d'un support. 
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Caracteristiques audio et video 



Utilisation des caracteristiques audio 

Le portable integre les composants audio decrits dans le tableau 
suivant : 




Elements audio 



Numero 


Element 


Description 


0 


Prise de sortie audio 


Connecte les haut-parleurs stereo en 
option, un casque, des ecouteurs ou un 
dispositif audio de television. 


© 


Prise de microphone 


Connecte un microphone monophonique 
en option. 


© 


Bouton Muet 


Permet de couper le son. 
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Elements audio (Suite) 



Numero 


Element 


Description 


o 


Boutons de volume (2) 


Permettent de regler le volume du 
systeme. Pour augmenter le volume, 
appuyez sur le bouton superieur. Pour le 
reduire, appuyez sur le bouton inferieur. 


© 


Haut-parleurs stereo (2) 


Emettent le son systeme. 



Utilisation de la prise de sortie audio 




AVERTISSEMENT : pour eviter tout risque de blessure corporelle, 
reglez le volume avant de mettre le casque ou les ecouteurs. 



A ATTENTION : pour eviter d'endommager le peripherique externe, ne 
branchez pas de connecteur monophonique sur la prise de sortie audio. 



La prise de sortie audio permet egalement de connecter 

les fonctions audio d'un peripherique audio/video, par exemple 

un televiseur ou un magnetoscope. 

Lorsque vous connectez un peripherique a la prise 
de sortie audio : 

■ N'utilisez qu'une prise stereo de 3,5 mm. 

■ Pour une meilleure qualite sonore, utilisez un casque 
de 24 a 32 ohms. 

■ Les haut-parleurs internes sont desactives. 
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Utilisation de la prise du microphone 

Pour connecter un microphone a la prise correspondante, utilisez 
un microphone monophonique (canal sonore unique) dote d'une 
fiche 3,5 mm. II est recommande d'utiliser un microphone electret 
monophonique. 

■ Si vous connectez un microphone stereo, le son du canal 
gauche sera enregistre sur les deux canaux. 

■ Si vous connectez un microphone dynamique, la sensibilite 
recommandee risque de ne pas etre atteinte. 

Reglage du volume 

Pour regler le volume, utilisez l'une des commandes suivantes : 

■ Boutons de volume du portable 

□ Pour couper ou retablir le son, appuyez sur le bouton 
Muet. Vous pouvez egalement couper ou retablir le son 
en appuyant simultanement sur les boutons - et +. 

□ Pour reduire le volume, appuyez sur le bouton -. 

□ Pour l'augmenter, appuyez sur le bouton 
d' augmentation +. 

■ Controle du volume Windows 

□ Sous Windows 2000 : l'icone Controle du volume 
Windows s'affiche dans la barre des taches. 

□ Sous Windows XP : 

a. Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Sons, voix et peripheriques audio > Sons et 
peripheriques audio. 

b. Selectionnez l'onglet Volume. 

c. Cochez la case Placer l'icone de volume dans la barre 
des taches. 

d. Cliquez sur OK. 
Le volume peut egalement etre regie a partir de certaines 




applications. 
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Utilisation des caracteristiques video 

Le portable integre une prise de sortie S-Video permettant de 
le connecter a un peripherique S -Video en option, tel qu'un 
televiseur, un magnetoscope, un camescope, un videoprojecteur 
ou une carte d' acquisition video. 

Le portable peut prendre en charge un peripherique S -Video 
connecte a la prise de sortie S -Video tout en supportant l'affichage 
d'une image a l'ecran ou tout autre peripherique d'affichage 
externe pris en charge. La connexion S -video offre generalement 
une image de qualite superieure a celle d'une connexion video 
composite. 

Pour transmettre des signaux video via la prise de sortie S-Video, 
vous devez disposer d'un cable S-Video, que vous trouverez chez 
la plupart des revendeurs de materiel electronique. Si vous 
combinez des fonctions audio et video, par exemple la lecture 
d'un film a partir d'un DVD dans une unite MultiBay en option 
sur un televiseur, vous aurez egalement besoin d'un cable audio 
standard disponible chez la plupart des revendeurs de materiel 
electronique. 
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Utilisation de la prise de sortie S-Video 

Pour connecter un peripherique video a la prise de sortie 
S-Video : 

1. Branchez l'une des extremites du cable S-Video O sur la prise 
S-Video du portable. 

2. Branchez 1' autre extremite du cable © au peripherique video 
comme indique dans la documentation fournie avec 

le peripherique. 




Si la prise de sortie S-Video du portable n'est pas accessible car 
celui-ci est amarre a un replicateur de ports avance en option, 
vous pouvez connecter le dispositif a la prise de sortie S-Video du 
replicateur de ports avance en option. 
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Peripheriques de 
communication 



Connexion d'un cable modem 

Dans certains pays, un cable modem qui dispose d'un connecteur 
RJ-1 1 a 6 broches sur chaque extremite doit etre connecte a 
une ligne telephonique analogique au moyen d'un adaptateur 
de modem propre au pays. Les prises pour systemes a 
autocommutateurs prives numeriques ressemblent a des prises 
telephoniques analogiques, mais elles ne sont pas compatibles 
avec le modem. 



*|V AVERTISSEMENT : la connexion du portable d une ligne numerique 
peut definitivement endommager le modem. Si le cable modem est 
connecte d une ligne numerique par inadvertance, debranchez-le 
immediatement. 



Si le cable modem integre des circuits de suppression des 
parasites, afm d'empecher les interferences emises par des 
appareils de television et de radio, orientez l'extremite du cable 
integrant ces circuits vers le portable. 
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Utilisation du cable telephonique RJ-11 

Pour connecter un cable telephonique RJ- 1 1 : 

1 . Branchez le cable du modem sur la prise telephonique 
RJ-11 Odu portable. 




AVERTISSEMENT : afin de reduire les risques d 'electrocution, 
d'incendie ou de deterioration du materiel, ne branchez pas de cable 



telephonique sur la prise reseau RJ-45. 



2. Branchez le cable modem © sur la prise telephonique RJ-1 1. 




Pour plus d'informations sur l'utilisation du modem ou sur 
les commandes AT et les modificateurs de numerotation, 
reportez-vous, sur le CD Bibliotheque de documentation, aux 
manuels Modem et reseau ou Modem Command Guidelines 
(Utilisation des commandes de modem) fourni en anglais. 
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Utilisation d'un cable adaptateur 
propre au pays 

Les prises telephoniques varient selon les pays. Pour utiliser le 
modem et le cable telephonique RJ-1 1 hors du pays ou vous avez 
achete le portable, vous devez vous procurer un adaptateur propre 
au pays. Pour plus de details sur l'utilisation du portable 
a l'etranger, reportez-vous sur le CD Bibliotheque de 
documentation au manuel Modem et reseau. 

Pour connecter le modem a une ligne telephonique analogique 
non dotee d'une prise RJ- 1 1 : 

1 . Branchez le cable du modem sur la prise telephonique 
RJ-11 O du portable. 



'p. AVERTISSEMENT : afin de reduire les risques d 'electrocution, 
iAd'incendie ou de deterioration du materiel, ne branchez pas de cable 
telephonique sur la prise reseau RJ-45. 



2. Branchez le cable modem © sur l'adaptateur de modem 
propre au pays. 

3. Branchez l'adaptateur de modem propre au pays © sur 
la prise telephonique. 
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Connexion d'un cable reseau 

Un cable reseau dispose d'un connecteur RJ-45 a 8 broches sur 
chaque extremite. Si le cable reseau integre des circuits de 
suppression des parasites destine a bloquer les interferences 
emises par des appareils de television et de radio, orientez 
l'extremite du cable integrant ces circuits vers le portable. 




Pour connecter le cable reseau : 

1 . Branchez le cable reseau sur la prise reseau RJ-45 O 
du portable. 

2. Branchez 1' autre extremite du cable © a une prise reseau. 




3. Demarrez ou redemarrez le portable. 

4. Connectez-vous au reseau. 
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Liaison d un appareil infrarouge 

Le portable est conforme IrDA (norme 4 Mbps) et peut done 
communiquer avec un autre appareil infrarouge egalement 
conforme IrDA. 

Le port infrarouge supporte les connexions a vitesse reduite 
jusqu'a 1 15 kilobits par seconde(Kb/s) et les connexions a vitesse 
elevee jusqu'a 4 Mb/s. Les performances du dispositif infrarouge 
peuvent varier en fonction des peripheriques infrarouges utilises, 
de la distance entre les unites infrarouges et des applications 
utilisees. 



Les signaux infrarouges sont envoyes via un faisceau invisible de 
lumiere infrarouge. Aucun obstacle ne doit se trouver entre eux. 
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Configuration d une transmission infrarouge 

Pour des informations sur l'utilisation de logiciels infrarouges, 
reportez-vous a l'aide de votre systeme d'exploitation. 

Pour optimiser les transmissions des appareils infrarouges : 

■ Preparez les ports infrarouges des deux appareils pour 
la transmission. 

■ Positionnez les appareils de sorte que leurs ports infrarouges 
soient Fun en face de l'autre, a une distance maximale 

d'un metre. 

■ Placez les ports de sorte qu'ils soient bien Fun en face de 
l'autre. L'angle de capture maximum etant de 30 degres, 
les ports ne doivent pas etre decales de plus de 15 degres. 

■ Protegez les ports des rayons du soleil directs, de toute 
lumiere incandescente ou fluorescente a economie d'energie. 

■ Verifiez qu'aucun signal emis par une telecommande ou un 
autre peripherique sans fil, par exemple des casques ou 
des dispositifs audio, ne soit dans Faxe du port. 

■ Pendant la transmission, ne deplacez aucun des deux 
appareils et evitez de deplacer des objets dans le faisceau. 

Utilisation du mode Veille avec infrarouge 

Le mode Veille est incompatible avec la transmission infrarouge. 
Si le portable est en mode Veille, vous ne pouvez pas activer une 
transmission infrarouge. En outre, Factivation du mode Veille 
interrompt toute transmission infrarouge en cours. Pour quitter 
le mode Veille, appuyez sur Finterrupteur d'alimentation. La 
transmission reprend aussitot. Toutefois, si un programme 
utilisait la transmission lors de 1' activation du mode Veille, il ne 
peut pas reprendre au point ou il a ete interrompu. Par exemple, si 
un programme etait en cours d'impression lorsque le mode Veille 
a ete active, il reprend la transmission apres F arret du mode 
Veille, mais Fimpression peut etre interrompue. 
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Peripheriques externes 



Les prises et connecteurs decrits dans ce manuel prennent en 
charge des peripheriques externes standard. 

■ Pour des informations sur la prise ou le connecteur a utiliser, 
reportez-vous a la documentation qui accompagne 

le peripherique. 

■ Pour des informations sur l'installation ou le chargement 
de logiciels, par exemple des drivers requis par 

le peripherique, reportez-vous a la documentation 
fournie avec le peripherique. 

Pour connecter un peripherique externe standard au portable, 
procedez comme suit : 

1 . Mettez le portable hors tension. 

2. Si vous connectez un peripherique alimente, desactivez-le. 

3. Branchez le peripherique sur le connecteur du portable. 

4. Si vous connectez un peripherique auto-alimente, branchez 
son cordon d'alimentation sur une prise electrique reliee a 
la terre. 

5. Mettez le peripherique sous tension. 

6. Mettez le portable sous tension. 

Pour deconnecter un peripherique externe standard du portable, 
mettez-le hors tension, puis debranchez-le. 
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Connexion d'un moniteur 
ou d'un projecteur 

Pour connecter un moniteur externe ou un projecteur au portable, 
inserez le cable du moniteur dans le connecteur de moniteur 
externe situe a l'arriere du portable. 




g^v. Si un moniteur externe correctement connecte ou un projecteur 
n'affiche pas d'image, appuyez sur les touches d'activation fn+f4 
pour afficher l'image sur le moniteur. 
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Utilisation d'un peripherique USB 

USB est une interface materielle qui permet de connecter des 
peripheriques externes au portable, par exemple un clavier, une 
souris, une unite, une imprimante, un scanner ou un hub USB. Le 
portable possede un connecteur USB standard O et un connecteur 
USB auto-alimente © qui permet de connecter une unite 
MultiBay externe en option. Les connecteurs USB prennent en 
charge les peripheriques USB 2.0 et USB 1.1. 




Les hubs USB peuvent etre branches sur un connecteur USB 
du portable ou d'un replicateur de ports en option, ou encore sur 
d'autres peripheriques USB. Les hubs supportent un nombre 
variable de peripheriques USB et ils sont utilises pour augmenter 
le nombre de peripheriques USB presents dans le systeme. 
Certains hubs doivent etre connectes au secteur. Les autres 
doivent etre branches sur un connecteur USB du portable ou 
sur le port d'un hub connecte au secteur. 

Les peripheriques USB fonctionnent de la meme maniere que 
les peripherique non-USB equivalents, a une exception pres. Par 
defaut, les peripheriques USB ne peuvent fonctionner que si un 
systeme d' exploitation supportant l'interface USB est installe 
sur le portable. 

Certains peripheriques USB peuvent necessiter des logiciels de 
support supplementaires, qui sont generalement fournis avec le 
peripherique. Pour en savoir plus et pour obtenir des instructions 
d'installation des logiciels, reportez-vous a la documentation qui 
accompagne le peripherique. 
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Activation du support USB Legacy 

Vous devez activer le support USB Legacy pour effectuer 
les operations suivantes : 

■ Utiliser un clavier, une souris ou un hub USB branche sur 
un connecteur USB du portable lors du demarrage ou encore 
dans une application ou un utilitaire non- Windows. 

■ Demarrer a partir d'un compartiment MultiBay externe 
en option. 

Pour activer le support USB Legacy : 

1. Allumez ou redemarrez le portable. 

2. Appuyez sur f10 lorsque le message "F10 = ROM Based 
Setup" apparait dans Tangle inferieur gauche de l'ecran. 

□ Pour modifier la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

3. Selectionnez Avance > Options du peripherique. 

4. Selectionnez Assistance technique d'USB traditionnel. 

5. Pour enregistrer vos preferences et quitter Computer Setup, 
selectionnez Fichier > Enregistrer les modifications et quitter, 
puis suivez les instructions qui s'affichent. 
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Connexion d une unite MultiBay 
externe en option 

L'unite MultiBay externe permet de brancher le portable au 
connecteur USB auto-alimente et d'utiliser des unites MultiBay. 
Pour plus d'informations sur l'unite MultiBay externe, 
reportez-vous a la documentation livree avec le peripherique. 
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Connexion d'un dispositif antivol 
en option 



Les solutions de securite ont pour objet d'etre dissuasives. Elles 



ne constituent pas une garantie contre l'utilisation malveillante ou 
le vol du produit. 

Pour installer un dispositif antivol : 

1. Enroulez le cable autour d'un objet fixe. 

2. Inserez la cle de verrouillage du cable O dans le verrou. 

3. Inserez le dispositif antivol © dans le connecteur de dispositif 
de securite ©. 

4. Verrouillez-le avec la cle de verrouillage du cable. 
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Mises d niveau materielles 



Pour commander du materiel ou en savoir plus sur les mises a 
niveau et les accessoires, consultez le site Web HP 
http://www.hp.com/fr, ou reportez-vous au document Worldwide 
Telephone Numbers (Numeros de telephone internationaux) livre 
avec le portable pour contacter un Revendeur ou un Mainteneur 
Agree HP 

Pour des informations sur l'acquisition et l'installation des mises a 
niveau de logiciels, reportez-vous, sur le CD Bibliotheque de 
documentation, au Manuel des logiciels, , chapitre "Mises a 
niveau et restaurations de logiciels". 



Utilisation de PC Cards 

Une PC Card est une option de la taille d'une carte de credit 
concue pour etre conforme aux normes PCMCIA (Personal 
Computer Memory Card International Association). 

■ Le portable prend en charge les PC Cards 16 bits et 32 bits 
CardBus. 

■ Si votre portable possede deux connecteurs de PC Card, il 
peut accueillir deux cartes de type I, deux de type II ou une 
de type III. 

■ Si le portable integre un lecteur de Smart Card, le connecteur 
de PC Card prend en charge une seule PC Card de type I 

ou n. 

■ Les PC Cards Zoomed Video ne sont pas prises en charge. 
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A ATTENTION : si vous installez des logiciels ou des configurateurs fournis 
par un fabricant de PC Cards, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser 
d'autres PC Cards. Si la documentation qui accompagne votre PC Card 
vous invite d installer des drivers de peripheriques : 

■ N'installez que les drivers de peripheriques correspondants d votre 
systeme d'exploitation. 

■ N'installez pas d'autres logiciels, tels que les Card services, Socket 
services ou configurateurs, qui peuvent etre livres par le fabricant 
de la PC Card. 



Insertion d une PC Card 

/\ ATTENTION : pour eviter la deterioration des connecteurs : 

I Exercez une faible pression lorsque vous inserez une PC Card dans 
son connecteur. 

■ Abstenez-vous de deplacer ou de transporter le portable lorsqu'une 
PC Card y est inseree. 



1 . Tenez la PC Card avec son etiquette vers le haut et 
le connecteur faisant face au portable. 

2. Inserez delicatement la carte dans le connecteur jusqu'a ce 
qu'elle s'enclenche. Le systeme d'exploitation emet un son 
pour indiquer qu'il a detecte un peripherique. 
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Retrait d'une PC Card 



A ATTENTION : pour eviter toute perte de travail ou tout blocage du 
systeme, arretez une PC Card avant de la retirer. 



1. Arretez la PC Card. 

□ Sous Windows 2000, selectionnez l'icone Deconnecter 
ou ejecter le materiel, dans la barre des taches, puis 
arretez la carte a retirer. Lorsque la carte peut etre retiree 
en toute securite, un message s'affiche. 

□ Sous Windows XP, selectionnez l'icone de la barre des 
taches Supprimer le peripherique en toute securite, puis 
selectionnez la PC Card. Pour afficher cette icone, 
cliquez sur l'icone Afficher les icones cachees, dans 

la barre des taches. 

2. Appuyez sur le bouton d'ejection © correspondant a 

la PC Card a retirer. Cette operation permet de degager 
le bouton pour liberer la PC Card. 

3. Pour degager la PC Card, appuyez sur son bouton d'ejection. 

4. Extrayez delicatement la carte ©. 




(5^. Une PC Card inseree consomme de l'energie meme lorsqu'elle 
n'est pas utilisee. Pour economiser de l'energie, arretez-la ou 
retirez-la si vous ne l'utilisez pas. 
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Utilisation de cartes SD 

Les cartes SD (Secure Digital) sont des peripheriques de stockage 
CompactFlash de la taille de timbres-poste amovibles qui 
permettent de stocker des donnees et de les partager avec d'autres 
peripheriques tels que les PDA, les appareils photo et les autres 
ordinateurs dotes de la technologie SD. 




Insertion d une carte SD 

/\ ATTENTION : pour eviter la deterioration des connecteurs : 

I Exercez une faible pression lorsque vous inserez une carte SD dans 
son connecteur. 

■ Abstenez-vous de deplacer ou de transporter le portable lorsqu'une 
carte SD y est inseree. 

Pour inserer une carte SD : 

1. Inserez la carte SD dans le connecteur de cartes SD. 

2. Inserez-la delicatement dans le connecteur jusqu'a ce qu'elle 
s'enclenche. 
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Retrait d une carte SD 



A ATTENTION : pour eviter toute perte de travail ou blocage du 
systeme, arretez la carte SD avant de la retirer. 



Pour retirer une carte SD : 

1. Fermez tous les fichiers et applications utilisant la carte SD. 

2. Arretez la carte SD. 

□ Sous Windows 2000, selectionnez dans la barre des 
taches l'icone Deconnecter ou ejecter le materiel, puis 
arretez la carte a retirer. Lorsque la carte peut etre retiree 
en toute securite, un message s'affiche. 

□ Sous Windows XP, cliquez sur l'icone de la barre des 
taches Supprimer le peripherique en toute securite, puis 
selectionnez la PC Card. Pour afficher cette icone, 
cliquez sur l'icone Afficher les icones cachees, dans la 
barre des taches. 

3. Poussez delicatement la carte SD vers l'interieur © pour 
la deverrouiller. 

4. Extrayez la carte SD © du connecteur. 
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Ajout et mise d niveau 
de modules memoire 



AAVERTISSEMENT : les compartiments de memoire sont les seuls 
compartiments internes accessibles par I'utilisateur. Tous les autres 
compartiments necessitant un outil pour y acceder ne doivent etre 
ouverts que par un Mainteneur Agree. 

AAVERTISSEMENT : n'oubliez jamais de debrancher le cordon 
d'alimentation et de retirer tous les modules batterie avant d' installer le 
module d'extension memoire. Autrement, vous risqueriez de deteriorer le 
materiel et de vous exposer d un risque d'electrocution. 

A ATTENTION : I'electricite statique peut endommager les composants 
electroniques. Avant toute manipulation, touchez un objet metallique 
relie d la terre pour vous debarrasser de I'eventuelle electricite statique. 
Pour plus d' informations, reportez-vous, sur le CD Bibliotheque de 
documentation, au manuel Informations sur la securite et les 
reglementations. 

Le portable comporte deux connecteurs de modules memoire 
situes sous le clavier. Le connecteur d'extension memoire O se 
trouve au dessus du connecteur de module memoire principal € 
Le connecteur de module memoire principal est le connecteur 
inferieur et le module qu'il contient a ete installe en usine. 
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La capacite memoire du portable peut etre mise a niveau grace a 
l'ajout d'un module memoire dans le connecteur d'extension ou 
a la mise a niveau du module memoire. 

Pour ajouter ou mettre a niveau un module memoire : 

1. Mettez le portable hors tension. Si vous n'etes pas sur que le 
portable est eteint ou qu'il est en mode Hibernation, mettez-le 
sous tension en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation. 
Ensuite, mettez le portable hors tension via le systeme 
d'exploitation. 

2. Deconnectez tous les peripheriques externes connectes au 
portable. 

3. Debranchez le cordon d'alimentation. 

4. Retirez les modules batterie de l'ordinateur. 

5. Retirez les deux vis d'acces au clavier situes sous le portable. 
Une icone representant le clavier se trouve a cote des deux vis 
d'acces au clavier. 
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6. Ouvrez le portable et actionnez les quatre loquets du clavier 
vers le bas © pour liberer le clavier ©, puis extrayez ce 
dernier du portable. 




7. Poussez le loquet vers l'interieur O pour liberer le cache du 
connecteur de memoire ©, puis inclinez-le pour l'extraire. 
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Si vous remplacez la memoire presente dans le connecteur du 
module principal, extrayez d'abord tous les modules memoire 
presents dans le connecteur d'extension memoire. 

Si vous ajoutez de la memoire au connecteur d'extension, 
passez a l'etape 9. 

8. Pour extraire un module memoire du connecteur d'extension 
memoire : 

a. Extrayez les loquets de retenue O de chaque cote 
du module du module memoire. Lorsqu'il est libere, 
le module memoire s'incline vers le haut. 

b. Soulevez le bord du module memoire ©, et retirez-le 
delicatement du connecteur d'extension. 




/\ Pour proteger un module memoire retire, placez-la dans un 
emballage de protection antistatique. 



Si vous devez retirer le module memoire du connecteur 
principal, repetez l'etape 8. 
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9. Pour inserer un nouveau module memoire dans l'un des 
connecteurs de module memoire : 

a. Alignez le bord avec encoche du module O sur la zone 
avec encoche du connecteur d'extension. 

b. Appuyez sur le module pour l'inserer dans le connecteur 
avec un angle de 45 degres jusqu'a ce qu'il soit fixe, puis 
abaissez-le © jusqu'a ce que les loquets de retenue 
s'enclenchent. 




10. Remettez en place le cache du connecteur de module. 

11. Remettez en place le clavier et ses quatre loquets de retenue. 

12. Resserrez les vis d'acces au clavier, sous le portable. 

13. Remettez tous les modules batterie en place. 

14. Reconnectez tous les cables externes. 

15. Redemarrez le portable. 
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Consequences de ('augmentation 
de memoire 

Lorsque vous augmentez la memoire RAM, le systeme 
d'exploitation augmente l'espace du disque dur reserve au fichier 
Hibernation. 

Si vous rencontrez des problemes avec le mode Hibernation une 
fois la memoire RAM augmentee, assurez-vous que le disque dur 
dispose d'assez d'espace libre pour un fichier Hibernation plus 
volumineux. 

■ Pour afficher la quantite de memoire RAM installee dans le 
systeme : 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Parametres > Panneau de configuration > Systeme > 
onglet General. 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau 
de configuration > Performances et maintenance > 
Systeme > onglet General. 

□ Sous Windows 2000 ou Windows XP, appuyez 
sur fn+echap. 

■ Pour afficher la quantite d'espace disque libre, double-cliquez 
sur l'icone Poste de travail sur le bureau, puis selectionnez 
votre disque dur. Les informations relatives a l'espace 
disponible sur le disque s'affichent dans une barre d'etat au 
bas de la fenetre. 

■ Pour afficher l'espace necessaire au fichier Hibernation : 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Parametres > Panneau de configuration > HP Power 
(Alimentation HP) > onglet Hibernation. 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau 
de configuration > Performances et maintenance > icone 
Options d'alimentation > onglet Mise en veille prolongee. 
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Caracteristiques techniques 



Les informations de ce chapitre peuvent s'averer utiles en cas de 
deplacement a l'etranger ou d'utilisation du portable dans des 
conditions extremes. 



Seuls les adaptateurs secteur et les modules batterie compatibles 
doivent etre utilises avec ce portable. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur le site Web HP http://www.hp.com/fr ou consultez le 
document Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telephone 
internationaux) livre avec le portable, afin de contacter un 
Revendeur Agree HP. 
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Dimensions du portable 





Systeme 


Systeme 


Dimensions 


americain 


metrique 


Hauteur 


1 ,28 pouces 


3,26 cm 


Largeur 


12,5 pouces 


31,8 cm 


Profondeur 


10,3 pouces 


26,2 cm 


ronnement Sexploitation 




Systeme 


Systeme 


Facteur 


americain 


metrique 


Temperature 


En fonctionnement 


50° a 95° F 


10° a 35° C 


Hors fonctionnement 


-22° a 140° F 


-30° a 60° C 


Humidite relative (sans condensation) 


En fonctionnement 


10 a 90% 


10 a 90% 


Hors fonctionnement 


5 a 95 % 


5 a 95 % 


Altitude maximale (non pressurisee) 


En fonctionnement 


10 000 pieds 


3 048 m 


Hors fonctionnement 


30 000 pieds 


9 144 m 
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Courant d entree nominal 



Courant d'entree 


Nominal 


Tension de fonctionnement 


100-120/220-240 VCA RMS 


Intensite de fonctionnement 


1 ,7/0,85 A RMS 


Frequence nominale de 


Courant alternatif de 47 a 63 Hz 


fonctionnement 




Alimente par courant continu 


18,5 V MAX 


<^ Ce produit est congu pour des systemes informatiques en 


Norvege dont la tension phase-a-phase ne depasse pas 


240 Vms. 





Caracteristiques du modem 

Ce portable a ete teste et declare conforme aux limites imposees 
aux appareils electroniques de classe B. Pour plus d'informations 
sur les reglementations, reportez-vous sur le CD Bibliotheque de 
documentation, au manuel Informations sur la securite et les 
reglementations. 



Facteur 


Caracteristique 


Temperature 


En fonctionnement 


32 o a167°F(0°a75 o C) 


Stockage 


-40° a 1 67° F (-40° a 75° C) 


Humidite relative (sans condensation) 


En fonctionnement 


10 a 90% 


Stockage 


5 a 95 %@ 1 02° F(-5 a 95 %@ 39° C) 


Interfaces 


Connecteur de Connecteur RJ-1 1 




communications standard 




Telephone, reseau DAA interne 




de relais central 


Alimentation 


+3,3 volts ±5%, +5 volts ±5% 
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Activation 

pave numerique 
interne 2-12 
Adaptateur 

cable de modem propre 

au pays 6-3 
modem 6-3 
secteur 

connexion 3-12 
deconnexion 3-1 
Adaptateur avion 
connexion 3-12 
taches prises en charge 3-6 
Affichages des informations 
de charge de la batterie 
amelioration 

de la precision 3-8 
interpretation 3-9 
sous Windows 3-9 
touche 
d'activation 2-6, 2-8 
Alimentation 

commutation entre le 

secteur et la batterie 3-1 
entree nominale 9-3 



Voir aussi Alimentation 
sur batterie 
Alimentation secteur 3-1 
Alimentation sur batterie 
economie 3-18 
niveau bas de charge de la 

batterie 3-11 
utilisation du portable 3-1 
Voir aussi Modules batterie 
Antenne sans fil 1-12 
Augmentation 
de memoire 8-11 

B 

Basculement d'ecran et 

d'image 2-6, 7-2 
Batterie principale 

compartiment 1-15 

loquet de degagement 1-15 
Batterie, etalonnage 3-13 
Bluetooth 2-10 
Bouton de pointage 

boutons 2-1 

capuchon, 
remplacement 2-3 

emplacement 2-1 

utilisation 2-3 
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Index 



Bouton de pointage, 

capuchon 2-3 
Bouton Muet 5-1 
Boutons 

alimentation 1-3 

bouton de pointage 2-1 

Mode Presentation 2-10 

muet 1-11, 2-10, 5-1 

pave tactile 2-1 

PC Card 8-3 

Quick Launch 1-4, 2-10 

Quick Lock 2-10 

reglage 
du volume 1-11, 5-1 

Sans fil Marche/Arret 2-10 

volume 5-2, 5-3 
Boutons 
Quick Launch 1-4, 2-10 

c 

Cables 

antivol 7-6 

Modem 6-1 

modem 6-2 

reseau 6^1 
Caracteristiques 

d' altitude 9-2 

d'humidite 9-2 

environnement de 
fonctionnement 9-2 

techniques 9-1 
Caracteristiques 

d'environnement 9-1 
Card services et Socket 
services, PC Card 8-2 



Carte SD 

(Secure Digital) 8-4, 8-5 
Casque 5-2 
CD 

affichage du contenu 4-16 
insertion 4-13 
re trait 4-15 
CD-RW Voir CD 
Chargeur/adaptateur auto 
connexion 3-12 
taches prises en charge 3-6 
Circuits de suppression des 

parasites 6-1, 6-4 
Clavier 

externe 2-9 
USB 7-3 
Compartiment 
batterie 

insertion du module 

batterie 3-3 
peripherique pris en 

charge 3-2 
retrait du module 
batterie 3-3 
memoire principale 1-5 
unite de disquette 
externe 4-3 
Compartiment. Voir 
Compartiment de batterie ; 
Compartiment de l'unite de 
disquette externe ; 
Compartiment de disque 
dur ; MultiBay 
Computer Setup 

activation du mode verr 
num au demarrage 2-14 
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navigation 2-14, 7-4 

support USB Legacy 7-4 
Configurateurs, PC Card 8-2 
Connecteur 

d' alimentation 1-13 
Connecteur de peripherique 

MultiBay externe 1-13 
Connecteurs 

alimentation secteur 1-13 

amarrage 1-15 

batterie 1-9 

carte SD 1-9, 8-4 

dispositif antivol 1-10 

memoire 1-5, 8-9 

moniteur externe 1-13 

PC Cards 1-9 

peripherique MultiBay 
externe 1-8, 1-13 

unite 4-2 

USB 1-13 
Connexion de peripheriques 
externes 7-1 

D 

Deplacement avec le portable 
adaptateur 

avion 1-13, 3-12 
caracteristiques de 

l'environnement 

d'exploitation 9-2 
chargeur/adaptateur 

auto 3-12 
informations sur la 

temperature du module 

batterie 3-20 



protection des connecteurs 
materiels 8-4 
Dimensions 9-2 
Dispositif antivol 7-6 
Dispositif de pointage 
(modeles avec bouton de 
pointage et pave tactile) 1-2 
Dispositif de pointage 
(modeles avec 
pave tactile) 1-1 
Dispositifs de securite des 

aeroports 4-2 
Disque 

affichage du contenu 4—16 
Disque dur 

compartiment 1-8 
emplacements pris en 

charge 4—3 
insertion dans le 
compartiment 
de disque dur 4-5 
insertion dans le 
compartiment 
MultiBay 4-11 
MultiBay/principal 4-3 
principal, definition 4-3 
vis de fixation 4—7 
Voir aussi Unites 
Disque dur MultiBay, 
definition 
Voir aussi Unites ; Disques 
durs 

Disque dur principal, 
definition 
Voir aussi Unites ; Disques 
durs 
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Disque optique 

insertion 4-13 

retrait 4-14 
Disquette 

affichage du contenu 4-16 

insertion 4-16 

retrait 4-16 
Drivers de peripheriques 

PC Card 8-2 

peripheriques externes 7-1 
DVD 

affichage du contenu 4-16 
insertion 4-13 
retrait 4-14, 4-15 

E 

Ecran 

basculement 

d'ecran 2-6, 2-7, 7-2 
loquet de 
degagement 1-4, 1-11 
Electricite statique 4-2 
Entree d'air 1-15 

F 

Fonctions de securite 7-6 
H 

Haut-parleur integre 

identification 5-2 
Haut-parleurs 1-12 
Haut-parleurs externes 

connexion 5-2 

prise de sortie audio 5-1 
Hibernation 

activation 2-6 



activation suite a un niveau 
critique de charge de la 
batterie 3-11 

fichier, espace requis 8-11 

sortie 1-3, 3-12 
Hub USB 7-3 

I 

Informations sur les 

reglementations 9-3 
Informations systeme 2-6, 2-8 
Infrarouge 6-5, 6-6 
Interrupteur 

d'alimentation 1-3 

J 

Jauge d'energie 
(Windows) 3-8 

L 

Lecteur de CD 

emplacements pris en 

charge 4—3 
insertion dans 
le compartiment 
MultiBay 4-11 
insertion 

de lecteur CD 4-13 
retrait de CD 4-15 
Voir aussi Unites 
Lecteur de disquette Voir Unite 

de disquette 
Lecteur de DVD 

emplacements pris en 

charge 4—3 
insertion d'un DVD 4-13 



lndex-4 



Manuel de reference du materiel 



Index 



insertion dans 
le compartiment 
MultiBay 4-11 
retrait de DVD 4-14 
Voir aussi Unites 
Ligne analogique/ 

numerique 6-1 
Ligne numerique/ 
analogique 6-1 
Logiciels 

jauge d'energie 

(Windows) 3-8 
modem 3-18 
SpeedStep 
(Windows 2000 
Professionnel) 3-19 
Loquets 

degagement 
batterie 1-15 
ecran 1-11 
ouverture de l'ecran 1-1 1 

M 

Magnetoscope 
basculement 

d'ecran 2-6, 7-2 
connexion audio 5-4 
connexion video 1-14, 5^- 
Manuel Modem et reseau 6-2 
Memoire 
connecteur 

principal 1-5, 8-6 
mise a niveau d'une carte 
principale 8-7 
Memoire (RAM) 8-11 



Modem 

adaptateur propre 

au pays 6-3 
cable 6-1, 6-2 
caracteristiques 9-3 
prise 1-9 
Module batterie MultiBay 
Voir aussi Modules 
batterie ; Alimentation 
sur batterie 
Module batterie principal, 
definition 
Voir aussi Modules 
batterie ; Alimentation 
sur batterie 
Modules batterie 
charge 3-6 

controle de la charge 3-8 
etalonnage 3-13 
mise au rebut 3-21 
MultiBay 3-2, 3-4, 4-12 
ordre de decharge 3-7 
principal 3-2, 3-3 
recyclage 3-21 
stockage 3-1, 3-20 
voyant de la batterie 1-7 
Voir aussi Alimentation sur 
batterie 

Moniteur externe 

basculement d'ecran 2-7 
connecteur 1-13 
connexion 7-1 

MultiBay 
externe 7-5 

insertion d'une unite 4-11 
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insertion du module 

batterie 3-4 
peripheriques pris en 

charge 3-2, 4-3 
retrait du module 

batterie 3-4 

N 

Niveau bas de charge de la 
batterie 
identification 3-11 
resolution 3-12, 3-13 

o 

Obturateur 4-12 
Ordre de charge 3-7 
Ordre de decharge, 

batterie 3-7 
Ouverture d'aeration 1-14 
Ouvertures 1-15 

P 

Pave numerique 2-12 
Pave numerique externe 2-13 
Pave numerique integre 2-12 
Pave tactile 

boutons 2-1 

emplacement 2-1 

utilisation 2-3 
Paves numeriques 

activation/ 
deactivation 2-12 

externe 2-13 

internes 2-11 
PC Card 

arret 8-3 

boutons 8-3 



configurateurs, Card 
services et Socket 
services 8-2 
connecteurs, selection 8-1 
insertion 8-2 
retrait 8-3 
types I, H, III 8-1 
Zoomed Video 8-1 
Peripheriques 
audio externes, 

connexion 5-2 
compartiment 

de disque dur 4-3 
connexion/ 

deconnexion 7-1 
externes 7-1 
Peripheriques video 
basculement 

d'ecran 2-6, 7-2 
prise S-Video 1-14, 5-5 
Port infrarouge 6-5 
Pour 4-16 

Preferences relatives au 

dispositif de pointage 2-4 
Prises 

entree micro- 
phone 1-8, 5-1, 5-2 
microphone 1-8, 5-1 
reseau RJ-45 1-13 
RJ-11 1-9, 6-1 
RJ-45 1-13 

sortie audio 1-8, 5-1, 5-2 
sortie S -Video 5-4 
telephonique (RJ-11) 
cable modem 6-1, 6-2 
identification 1-9 
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Projecteur 

basculement d'ecran 2-7 
connexion 7-1 

R 

Replicateur de ports 
connecteur 

d'amarrage 1-15 
connexion de peripheriques 
externes 2-4 
Reseau 
cable 6-4 
prise 1-13 

s 

Sans fil (802.11 et Bluetooth) 
bouton 

Marche/Arret 1-4, 2-10 
voyant Marche/Arret 1-6 
Socket services, PC Card 8-2 
Souris externe 2-4 
Supports d'unites affectees par 
la securite aeroportuaire 4-2 
Supports, unite 

affectees par la securite 
aeroportuaire 4-2 
S -Video 

cable de connexion 5-5 
prise 1-14, 5-5 

T 

Televiseur 

basculement d'ecran 2-6 
connexion audio 5-4 
connexion video 5-5 
prise S-Video 1-14, 5-5 



Temperature 

fonctionnement 9-2 

stockage des modules 
batterie 3-20 
Touches 

application 1-4 

application Windows 1-4 

clavier interne 2-12 

Fn 2-5, 2-9, 2-12 

fn 1-5, 2-5,2-9,2-11 

fonction 1-4, 2-9 

logo Microsoft 1-4 

raccourci 2-5, 2-9 

touches 
d'activation 2-5, 2-9 

Verr Num 2-12 
Touches d'activation 

basculement 2-7 

claviers externes 2-9 

commandes des touches de 
raccourci 2-6 

definition 2-5 
Touches de fonction 1-4, 2-5 
Touches de raccourci 

claviers externes 2-9 

definition 2-5 

u 

Unite de disquette 

emplacements pris en 

charge 4—3 
insertion dans 

le compartiment 

MultiBay 4-11 
insertion de disquette 4-16 
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retrait de disquette 4-16 
Voir aussi Unites 
Unites 

affectees par la securite 

aeroportuaire 4-2 
ajout 4-3 
entretien 4-1 
expedition 4-2 
remplacement par 

l'obturateur 4-12 

USB 

avec connecteur 

d' alimentation 1-13 
connecteurs 1-13, 7-3 
hubs 7-3 

peripheriques 7-3, 7-4 
support Legacy 7-4 
USB alimente 1-13 
Utilitaires. Voir Logiciels 

V 

Veille 

activation avec une touche 

d'activation 2-6 
activation suite a un niveau 

critique de charge de la 

batterie 3-1 1 
sortie 1-3, 2-7 
utilisation 

avec infrarouge 6-6 
voyant 1-6 



Veille. Voir Veille 
Verr Num 

touche 2-12 

voyant 2-12 
Verr num 

voyant 1-6 
Verrou 

du dispositif antivol 7-6 
Videoprojecteur 

basculement 
d'ecran 2-6, 7-2 

connecteur de moniteur 
externe 1-13 

connexion 7-1 
Voyant 

Arret defil 1-6 

batterie 1-7 

Marche/Veille 1-6 

Sans fil Marche/ Arret 1-6 

VerrMaj 1-6 

Verr Num 1-6 

verr num 2-11 
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